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Ceny detaliczne zawarte w katalogu stanowią średnie ceny rynkowe produktów. Niniejszy katalog nie ustala cen sprzedaży. Ilustracje, informacje 
techniczne, dane, oraz opisy zawarte w tej publikacji odpowiadały stanowi rzeczywistemy w czasie przekazywania do druku. Zastrzegamy sobie 
prawo wprowadzania (bez uprzedzenia) zmian wymiarów, parametrów technicznych, wyposażenia i ulepszeń produktów w nim przedstawi-
onych wynikających z ciągłego dążenia do ulepszeń i rozwoju. Katalog ten nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie do 
celów informacyjnych. Obowiązuje od 01.01.2013, z dniem tym wszystkie poprzednie wydawnictwa CAL dotyczące tego samego asortymentu 
tracą ważność. Różnica w barwie, słoje i struktura tworzą naturalny i niepowtarzalny charakter tego żywego surowca - drewna, i nie mogą 
stanowić podstawy do reklamacji. Z uwagi na technikę druku przedstawione kolory i rodzaje powierzchni mogą różnić się od rzeczywistych i nie 
mogą być traktowane jako wzorzec koloru. Przed osadzeniem drzwi w otworze należy zapoznać się z instrukcją montażu. Mimo dołożenia 
wszelkich starań, aby publikacja zawierała pełne i dokładne informacje, nie ponosimy odpowiedzialności za brak lub nieścisłości, mogące pojawić 
się w tej publikacji. Błędy cenowe nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń prawnych.  Cena brutto dla VAT 23%.
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Szanowni Państwo
iękne czy funkcjonalne? Zapraszamy do lektury oferty firmy CAL 
gdzie znajdą Państwo modele drzwi spełniające aktualnie 
obowiązujące normy jakościowe i jednocześnie zachwycające 

wyszukanym wyglądem oraz perfekcją wykonania. Podążając za nowo-
czesnymi trendami we wzornictwie nie zapomnieliśmy jednak o tym, że 
drzwi stanowić mają wizytówkę domu przez długie lata.  
Możliwości jakie daje drewno, pochodzące jedynie z lasów zarządza-
nych wg zasad Dobrej Gospodarki Leśnej, pozwoliły nam na stworze-
nie pięciu kolekcji drzwi zewnętrznych, zróżnicowanych pod względem 
wyglądu i parametrów technicznych. W prezentowanym katalogu znajdą 
Państwo zarówno wzory klasyczne, jak i te łączące uniwersalne elemen-
ty z modnymi detalami. Z myślą o komforcie naszych Klientów, opraco-
waliśmy kolekcję drzwi charakteryzujących się podwyższonymi 
parametrami termoizolacyjności oraz bezpieczeństwa. Odpowiednio 
dobrane wyposażenie drzwi CAL pozwala również na ich idealną współ-
pracę z domami inteligentnymi. 
Zakład Stolarki Budowlanej CAL (skrót od pierwszych liter nazwisk 
założycieli) z siedzibą w Suwałkach istnieje na polskim rynku, jako 
spółka jawna z polskim kapitałem, od 1985 roku.

 
awet po 27 latach istnienia, drzwi drewniane pozostają dla nas 
ekscytującą materią i nadal jesteśmy otwarci na odkrywanie 
ciekawych i nowych technologi ich budowy.

Wprowadziliśmy wiele inowatorskich rozwiązań technicznych, takich 
jak wręg antywłamaniowy czy systemy drzwiowe do „domów inteligent-
nych” i energooszczędnych. 
Razem z Państwem chcemy dalej wprowadzać nowe możliwości zasto-
sowań najnowszych osiągnięć technicznych w tym fascynującym 
elemencie domu jakim są drzwi.
Produkty Zakładu Stolarki Budowlanej CAL badają i certyfikują niezależ-
ne labolatoria badawcze zgodnie z wymogami aktualnie obowiązują-
cych norm dotyczących wytrzymałości konstrukcji, izolacyjności ciepl-
nej oraz odporności na włamanie. 
Którykolwiek wzór drzwi już dziś wybierzesz, możesz być pewien tej 
samej niezmiennej jakości. Kontrola, na każdym etapie produkcji, jakiej 
poddajemy nasze produkty, zapewnia im maksymalną wytrzymałość, 
natomiast najnowsze technologie produkcji sprawiają, że ich wykonanie 
sięga najwyższych standardów. Wybierz to co sprawi Ci radość i będzie 
powodem do dumy. Stwórz ze swoich i tak już wyjątkowych drzwi coś 
co stanie się prawdziwym, jedynym w swoim rodzaju dziełem sztuki. 
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katalog produktów CAL
obowiązuje od 01.06.20114 katalog produktów CAL

Kolekcja
Luksusowa
Dla koneserów.

DZL21

Makalu90

DZL30

Dhaulagiri90

DZL31

Czogori

DZL32

Annapurna90

dąb netto brutto 9188,107470

netto brutto 9606,307810

90

netto brutto 9606,307810dąb netto brutto 9606,307810

DZL1DZL

M90

dąb netto br7470

M

r

4

dąb netto br7810

C90 C

brutto 9606,30

DZL32

napurna

brutto 9606,30

netto 7810rutto 9606,30

DZL31

Czogori Ann90

netto 7810

DZL1DZL

DZL30

haulagirih

DZL21

Makalu Dh90

rutto 9188,10

LhotseCzomolungma90 90

netto brutto 9188,107470

dąb netto brutto 9606,307810

Drzwi dębowe wg. indywidualnego projektu z naświetlami typu FS (dostawka stała ze ślepym skrzydłem) i szkłem witrażowym bewele.
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„Drzwi są różnicą miedzy tym, co w środku
 i tym, co na zewnątrz.”

 Jonathan Carroll

S zlachetny, specjalnie selekcjonowany dąb, unikalna konstrukcja i wyposażenie, ręczne 
wykonanie oraz perfekcyjne wykończenie – to cechy charakteryzujące drzwi z Kolekcji 
Luksusowej CAL. Nazwy do tej wyjątkowej kolekcji zapożyczyliśmy od himalajskich 

ośmiotysięczników. Są to drzwi dla koneserów, potrafiących docenić naturalność i indywidualne 
podejście do wytwarzanych dóbr. Sześć podstawowych modeli jest często punktem wyjścia do 
kreowania unikalnych portali z użyciem naświetli bocznych, górnych oraz witraży.   

S

Dodatkowe możliwościDodatkowe możliwości

Parametry techniczne
 grubość skrzydła: 65 mm65 mm
 termoizolacyjność Ud=1,3 W/mUd=1,3 W/m2K dla drzwi 

pełnych referencyjnych według Świadectwa Badań 
LTB nr 358/B-2010

 izolacyjność akustyczna Rw=36dB Rw=36dB 
 odporność na włamanie: klasa 2klasa 2 wg PN-ENV 

1627/2006
 zestaw szybowy klasy P4 klasy P4 na bazie szkła reflex brązszkła reflex brąz

Wymiary (w mm)Wymiary (w mm)

Próg termoizolacyjny 
NOWOŚĆ 100 mm
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rozmiar „100” ..............................
wysokość 2200 ............................
podcięcie 30mm ..........................
antaba z mocowaniem skośnym ....
antaba z mocowaniem prostym .....
zaczep z funkcją rolki ....................
zamek Gateman dodatkowy ...........
zamek Gateman główny ................
blacha w kolorze F1, F3, F4, F9 ....
witraż ...........................................
malowanie kolorami RAL, NCS .....
naświetla ......................................
pogrubienie ramiaków ościeznicy...
wzmocnienie (standard).................
zamek listwowy na 2 wkładki (standard)
nadstawka ....................................
szkło mleczne ..............................

str. 16
str. 16
str. 16
str. 17 
str. 17
str. 17
str. 22
str. 22
str. 17
str. 16
str. 16
str. 16
str. 16
str. 16

str. 17
str. 16

  ... zmiana zamka na zamek listwowy ryglowany i blokowany jedną wkładką

  ... nie łączyć z
  ... nie łączyć z                                        , klamka-gałka

  ... nie łączyć z                                        , zalecany samozamykacz
  ... tylko dla drzwi otw. na zewnątrz z zamkiem listwowym, zamykanym klamką i blokowanym wkładką

  ... nie łączyć z
  ... nie łączyć z

  ... nie łączyć z

2200Fr
100Fr

100 2200

As Ap

Wz

Fr

  ... zmiana zamka na zamek listwowy ryglowany i blokowany jedną wkładką
Zl

Fr

Zl

Element 
poszerzający

  (dopłata str. 21)

Budowa szkłaBudowa szkła

ArArr

ArArr
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ArArr

ArArr

Arr

A

ArrA
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szkło float z powłoką 
refleks brąz

szkło P4

Przykład budowy szkła - drzwi Annapurna 

P t t h i P ó t i l j

Konstrukcja i wyposażenie standardowe Konstrukcja i wyposażenie standardowe 
 ościeżnica z drewna sosnowego klejonego warstwowo, grubość 50 lub 65 mm. 

(w 100% dębowa) 
 3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
 system antywyważeniowy ("wręg francuski")
 podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
 ramiaki klejone warstwowo z dwoma sześciomilimetrowymi obłogami (w 100% 

dębowe) z wklejonymi aluminiowymi profilami wzmacniającymi
 próg termoizolacyjny
 okapnik aluminiowy w drzwiach otwieranych do wewnątrz
 profile wzmacniające
  płyciny ze sklejki wodoodpornej okleinowanej dębem, wypełnione materiałem 

termoizolacyjnym, osadzone za pomocą ozdobnych listew
  materiał termoizolacyjny
  aplikacja ozdobna (od zewnętrznej strony)
  zamek trzypunktowy listwowy klasy C
  2 wkładki antywłamaniowe klasy C, oraz wkładki na czas budowy 
  klamka AXA klasy „C” 
  nasadki na zawiasy w kolorze klamki   

105

Szkło P4Szkło P4 - szyba antywłamaniowa zastępuje kraty o oczku        
          150x150 mm wykonane z drytu stalowego   10 mm

100 mm100 mm

D r z w i  w y k o n a n e  z g o d n i e  z  n o r m ą  P N - E N  1 4 3 5 1 - 1 : 2 0 0 6 + A 1 : 2 0 1 0

2090

Wysokość

Szerokość
drzwi 

Sz

Wysokość
drzwi 

Hz

Zalecany otwór w murze

Szerokość

90 1000* lub 1030** 2073 1030* lub 1060**

Rozmiar

*   dla grubości ramiaka ościeżnicy 50 mm
** dla grubości ramiaka ościeznicy 65 mm
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Kolekcja
Klasyczna
Nie zapominamy o tradycji.

P
Ł
Y

C
IN

O
W

E
P
Ł
Y

C
IN

O
W

E
P
Ł
Y

C
IN

O
W

E

CAL104CAL101

Skalniak

sosna
dąb

Koruna

netto
netto

brutto
brutto

3819,15
4686,30

3105
3810

netto
netto

brutto
brutto

3837,60
4686,30

3120
3810

sosna
dąb

sosna
dąb

80
90

80
90

P
Ł
Y

C
IN

O
W

E

K
80
90

CAL104

Skalniak

CAL101

SKoruna
80
90

CAL500CAL291

Szczytna Śnieżka

netto
netto

brutto
brutto

4077,45
4944,60

3315
4020

netto
netto

brutto
brutto

4661,70
5621,10

3790
4570

CAL267

Ślęża90
80
90 90

netto
netto

brutto
brutto

4870,80
6174,60

3960
5020

CAL501

Szrenica90

netto
netto

brutto
brutto

4870,80
6174,60

3960
5020

AL

brutto
brutto

4661,70
5621,10

br
br

br
br

rutto
rutto

4077,45
4944,60

netto
netto

b
b

3960
5020

katalog produktów CA

bru
bru

atalog produktów CA

netto
netto

3790
4570

utto
utto

4870,80
6174,60

k

utto
utto

4870,80
6174,60

netto
netto

b
b

3960
5020

CAL102

Słoneczna

netto
netto

brutto
brutto

4077,45
4944,60

3315
4020

90

CAL251 CAL253 CAL252CAL282

Sokolica Kalenica Wielka Sowa Mała Sowa

netto
netto

brutto
brutto

4077,45
4944,60

3315
4020

80
9090 90

netto
netto

brutto
brutto

4077,45
4944,60

3315
4020

netto
netto

brutto
brutto

4077,45
4944,60

3315
4020

netto
netto

brutto
brutto

4218,90
5092,20

3430
4140

CAL267

Ślęża

CAL252

ała Sowa

brutto
brutto

4077,45
4944,60

br
br

z

So

br
br

ŚŚ

br
br

Ka

brr
brr

rutto
rutto

3837,60
4686,30

z Ś

CAL291

czytna Ś90

netto
netto

bb
bb

3315
4020

CAL282

okolica K

rrutto
rrutto

4077,45
4944,60

90

netto
netto

b
b

3315
4020

SzS

brb
brb

z 90

CAL501

zrenica

netto
netto

3315
4020

ruutto
ruutto

4218,90
5092,20

CAL500

Śnieżka S90

r
r

a

rutto
rutto

4077,45
4944,60

netto
netto

3430
4140

80
90

CAL121

Szczeliniec

netto
netto

brutto
brutto

4077,45
4944,60

3315
4020

CAL102CAL102

neczna

elk

CAL253

ka Sowa M
80
90

utto
utto

4077,45
4944,60

CAL251

alenica Wie90

CAL121CAL121

Szczeliniec

netto
netto

brrutto
brrutto

4077,45
4944,60

3315
4020

90

CAL210

Żmijowiec

netto
netto

brutto
brutto

3819,15
4686,30

3105
3810

80
90

Sokół

CAL283
80
90

netto
netto

brutto
brutto

4077,45
4944,60

3315
4020

P
Ł
Y

C
IN

O
W

E

sosna
dąb

netto
netto

br
br

3105
3810

r
r

b
b

rutto
rutto

3819,15
4686,30

netto
netto

3120
3810

z

S

b
b

80
90Sokół

CAL283
80
90

netto
netto

brutto
brutto

4218,90
5092,20

3430
4140

Wieżyca 2
80
90

6

P
Ł
Y

C
IN

O
W

E

sosna
dąb

netto
netto

b
b

3315
4020

sosna
dąb

Sz
80
90

netto
netto

b
b

3315
4020

netto
netto

brrrutto
brrrutto

4077,45
4944,60

3315
4020

netto
netto

brrutto
brrutto

4218,90
5092,20

3430
4140

Wieżyca 2
80
90

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W
RAL
N
P
Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W
RAL
N
P
Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W
RAL
N
P
Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W
RAL
N
P
Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W
RAL
N
P
Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W
RAL
N
P
Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W
RAL
N
P
Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W
RAL
N
P
Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W
RAL
N
P
Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W
RAL
N
P
Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W
RAL
N
P
Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W
RAL
N
P
Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W
RAL
N
P
Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W
RAL
N
P
Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W
RAL
N
P
Wz
Zl
Na
Sm
Pd



7katalog produktów CAL

„Człowiek żyje pomiędzy 
jednymi drzwiami a drugimi.”

autor J.J.

olekcja klasycznych wzorów o tradycyjnej budowie płycinowej. Solidna konstrukcja na 
bazie ramiaków klejonych warstwowo i obłogowanych zapewnia stabilność kształtu 
skrzydła. Płyciny ze sklejki wodoodpornej, wypełnione materiałem termoizolacyjnym, to 

doskonała izolacyjność cieplna i akustyczna. Spokojne wzornictwo z charakterystycznymi 
łukami nawiązuje do modeli znanych od lat. W większości przeszklonych drzwi można zamonto-
wać atrakcyjne witraże. Nazwy pochodzą od najpopularniejszych sudeckich szczytów. 
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Dodatkowe możliwościDodatkowe możliwości

Wymiary (w mm)

Jawornik
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90 Bukowiec 
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P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

rozmiar „100” ..............................
wysokość 2200 ............................
podcięcie 30mm ..........................
antaba z mocowaniem skośnym ....
antaba z mocowaniem prostym .....
zaczep z funkcją rolki ....................
zamek Gateman dodatkowy ...........
zamek Gateman główny ................
blacha w kolorze F1, F3, F4, F9 ....
witraż ...........................................
malowanie kolorami RAL, NCS .....
naświetla ......................................
pogrubienie ramiaków ościeznicy...
wzmocnienie ................................
zamek listwowy ............................
nadstawka ....................................
szkło mleczne ..............................
panel dolny ..................................

  ... zmiana zamka na zamek listwowy ryglowany i blokowany jedną wkładką

  ... nie łączyć z
  ... nie łączyć z                                        , klamka-gałka

  ... nie łączyć z                                        , zalecany samozamykacz
  ... tylko dla drzwi otw. na zewnątrz z zamkiem listwowym, zamykanym klamką i blokowanym wkładką

  ... nie łączyć z
  ... nie łączyć z

  ... nie łączyć z

2200Fr
100Fr

100 2200

As Ap

Wz

Fr

  ... zmiana zamka na zamek listwowy ryglowany i blokowany jedną wkładką
Zl

Fr

Zl

str. 16 
str. 16
str. 16
str. 17 
str. 17
str. 17
str. 22
str. 22
str. 17
str. 16
str. 16
str. 16
str. 16
str. 16
str. 17
str. 17
str. 16
str. 17
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Sm
Pd

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

Parametry techniczne
 grubość skrzydła: 65 mm65 mm
 termoizolacyjność Ud=1,3 W/mUd=1,3 W/m2K dla drzwi pełnych 

referencyjnych według Świadectwa Badań LTB nr 
358/B-2010

 izolacyjność akustyczna Rw=30 - 31dB Rw=30 - 31dB 
 odporność na włamanie: klasa 2klasa 2 wg PN-ENV 

1627/2006 dla drzwi z zamkiem trzypunktowym (opcja)
 zestaw szybowy klasy P4 klasy P4 na bazie szkła reflex brązszkła reflex brąz

Próg termoizolacyjny 
NOWOŚĆ 100 mm

Element 
poszerzający

  (dopłata str. 21)

( )W i

Budowa szkłaBudowa szkła

ArArr

ArArr

Arr

ArArr

ArArr

Arr

A

ArrA

Ar

Ar

ArAr

Ar

ArAr

szkło float z powłoką 
refleks brąz

szkło P4

Przykład budowy szkła - drzwi Śnieżnik 

P t t h i P ó t i l j

Konstrukcja i wyposażenie standardowe Konstrukcja i wyposażenie standardowe 

105

 ościeżnica z drewna sosnowego klejonego warstwowo, grubość 50 lub 65 mm. (w 
100% dębowa w drzwiach dębowych, w 100% sosnowa w drzwiach sosnowych ) 

 3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
 system antywyważeniowy ("wręg francuski")
 podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
 ramiaki skrzydła klejone warstwowo z dwoma sześciomilimetrowymi obłogami (w 

100% dębowe dla drzwi dębowych, w 100% sosnowe dla sosnowych) 
 próg termoizolacyjny
 okapnik aluminiowy w drzwiach otwieranych do wewnątrz


  płyciny ze sklejki wodoodpornej okleinowanej sosną lub dębem, wypełnione 
materiałem termoizolacyjnym

  materiał termoizolacyjny
  aplikacja ozdobna (od zewnętrznej strony)
  2 zamki (w tym jeden antywłamaniowy klasy „C”)   

105

Szkło P4Szkło P4 - szyba antywłamaniowa zastępuje kraty o oczku        
          150x150 mm wykonane z drutu stalowego   10 mm

100 mm100 mm

D r z w i  w y k o n a n e  z g o d n i e  z  n o r m ą  P N - E N  1 4 3 5 1 - 1 : 2 0 0 6 + A 1 : 2 0 1 0

Szerokość
drzwi 

Sz

Wysokość
drzwi 

Hz

Zalecany otwór w murze

Szerokość

9090
90*

10301030
1000

20732073
2058

10601060
1030

20902090
2070

Wysokość

Rozmiar

8080
80*

930930
900

20732073
2058

960960
930

20902090
2070

* zwężenie ościeżnicy (bez dopłaty)



Kolekcja
Nowoczesna
Aktualne trendy w stolarce.

8
UWAGA! Do czyszczenia stali nierdzewnej nie stosować produktów do usuwania zapraw ani rozcieńczonego kwasu solnego, wybielaczy, środków       

        do czyszczenia srebra!. Nie stosować szczotek drucianych ze stali węglowej, wełny czyszczącej, stalowych poduszek do szorowania! 

sosna
dąb

netto
netto

brutto
brutto

3542,40
4268,10

2880
3470

netto
netto

brutto
brutto

4163,55
5030,70

3285
4090

netto
netto

brutto
brutto

4587,90
5301,30

3730
4310

netto
netto

brutto
brutto

3702,30
4618,65

3010
3755

netto
netto

brutto
brutto

4077,45
4944,60

3315
4020

sosna
dąb

netto
netto

brutto
brutto

4022,10
4907,70

3270
3990

netto
netto

brutto
brutto

3813,00
4538,70

3100
3690

netto
netto

brutto
brutto

4391,10
5289,00

3570
4300

netto
netto

brutto
brutto

4649,40
5498,10

3780
4470

netto
netto

brutto
brutto

5276,70
5940,90

4290
4830

sosna
dąb

netto
netto

brutto
brutto

3136,50
3911,40

2550
3180

netto
netto

brutto
brutto

3234,90
3985,20

2630
3240

netto
netto

brutto
brutto

3517,80
4268,10

2860
3470

netto
netto

brutto
brutto

3517,80
4268,10

2860
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netto
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4268,10
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olekcja Nowoczesna łączy tradycyjną, solidną konstrukcję ze współczesnym wzornic-
twem. Większość modeli to drzwi w konstrukcji płycinowej z prostokątnymi przeszkle-
niami – ich nazwy pochodzą od szczytów beskidzkich. W części zastosowano aplikacje 

ze szlachetnej stali nierdzewnej – te modele noszą nazwy szczytów tatrzańskich. Uzupełnie-
niem całości grupy są tradycyjne w wyglądzie lecz nowoczesne w konstrukcji drzwi płytowe, 
których nazwy pochodzą od jezior Pojezierza Suwalskiego. 

Rospuda
80
90

„Są rzeczy znane i nieznane, 
a pomiędzy nimi drzwi.”

 William Blake

katalog produktów CAL 9

Radunia
80
90

netto
netto

brutto
brutto

5276,70
5940,90

4290
4830

Nosal
80
90

netto
netto

brutto
brutto

4391,10
5289,00

3570
4300

K

CAL403 CAL225

Czantoria Soszów
80
90

80
90

netto
netto

brutto
brutto

4077,45
4944,60

3315
4020

netto
netto

brutto
brutto

4077,45
4944,60

3315
4020

Roś
80
90

netto
netto

brutto
brutto

3517,80
4268,10

2860
3470

netto
netto

brutto
brutto

3517,80
4268,10

2860
3470

CAL225

Soszów
80
90

netto
netto

brutto
brutto

4077,45
4944,60

3315
4020

CAL403

Czantoria
80
90

netto
netto

brutto
brutto

4077,45
4944,60

3315
4020

Rospuda
80
90

netto
netto

brutto
brutto

3517,80
4268,10

2860
3470

Roś
80
90

netto
netto

brutto
brutto

3517,80
4268,10

2860
3470

Nosal
80
90

netto
netto

brutto
brutto

4391,10
5289,00

3570
4300

Dodatkowe możliwościDodatkowe możliwości

Wymiary (w mm)

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm

P70

Pd

rozmiar „100” ..............................
wysokość 2200 ............................
        podcięcie 30/70mm .............
antaba z mocowaniem skośnym ....
antaba z mocowaniem prostym .....
zaczep z funkcją rolki ....................
zamek Gateman dodatkowy ...........
zamek Gateman główny ................
blacha w kolorze F1, F3, F4, F9 ....
witraż ...........................................
malowanie kolorami RAL, NCS .....
naświetla ......................................
pogrubienie ramiaków ościeznicy...
wzmocnienie ................................
zamek listwowy ............................
nadstawka ....................................
szkło mleczne ..............................
panel dolny ..................................

  ... zmiana zamka na zamek listwowy ryglowany i blokowany jedną wkładką

  ... nie łączyć z
  ... nie łączyć z                                        , klamka-gałka

  ... nie łączyć z                                        , zalecany samozamykacz
  ... tylko dla drzwi otw. na zewnątrz z zamkiem listwowym, zamykanym klamką i blokowanym wkładką

  ... nie łączyć z
  ... nie łączyć z

  ... nie łączyć z

2200Fr
100Fr

100 2200

As Ap

Wz

Fr

  ... zmiana zamka na zamek listwowy ryglowany i blokowany jedną wkładką
Zl

Fr

Zl

str. 16 
str. 16
str. 16
str. 17 
str. 17
str. 17
str. 22
str. 22
str. 17
str. 16
str. 16
str. 16
str. 16
str. 16
str. 17
str. 17
str. 16
str. 17
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Parametry techniczne
 grubość skrzydła: 65 mm65 mm - płycinowe, 7878 mm  mm - płytowe
 termoizolacyjność: - drzwi płycinowe Ud=1,3 W/mUd=1,3 W/m2K K 
 - drzwi płytowe Ud=0,8 W/mUd=0,8 W/m2K,K, dla drzwi pełnych 

referencyjnych według Świadectwa Badań LTB nr 
358/B-2010

 izolacyjność akustyczna Rw=28 - 31dB Rw=28 - 31dB 
 odporność na włamanie: klasa 2klasa 2 wg PN-ENV 1627/2006 

dla drzwi z zamkiem trzypunktowym (opcja)
 zestaw szybowy klasy P4 na bazie szkła reflex brąz  

Próg termoizolacyjny 
NOWOŚĆ 100 mm

Element 
poszerzający

  (dopłata str. 21)

WW ii r (( ))

Budowa szkłaBudowa szkła

ArArr

ArArr

Arr

ArArr

ArArr

Arr

A

ArrA

Ar

Arr

ArAr

Ar

ArAr

szkło float z powłoką 
refleks brąz

szkło P4

Szkło P4Szkło P4 - szyba antywłamaniowa zastępuje kraty o oczku        
          150x150 mm wykonane z drutu stalowego   10 mm

Przykład budowy szkła - drzwi Soszów

P t t h i P ó t i l j

Konstrukcja i wyposażenie standardowe Konstrukcja i wyposażenie standardowe 

105

 ościeżnica z drewna sosnowego klejonego warstwowo, grubość 50 lub 65 mm. (w 
100% dębowa w drzwiach dębowych, w 100% sosnowa w drzwiach sosnowych ) 

 3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
 system antywyważeniowy ("wręg francuski")
 podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
 ramiaki klejone warstwowo z dwoma sześciomilimetrowymi obłogami (w 100% 

dębowe dla drzwi dębowych, w 100% sosnowe dla sosnowych) 
 próg termoizolacyjny
 okapnik aluminiowy w drzwiach otwieranych do wewnątrz


  materiał termoizolacyjny
  płyciny ze sklejki wodoodpornej okleinowanej sosną lub dębem, wypełnione 

materiałem termoizolacyjnym
  aplikacja ozdobna (od zewnętrznej strony)
  2 zamki (w tym jeden antywłamaniowy klasy „C”)

  skrzydło płytowe, przylgowe o grubości 78 mm zbudowane z ramy drewnianej 
(dębowej w drzwiach dębowych, sosnowej w drzwiach sosnowych), wypełnionej 
materiałem termoizolacyjnym i okładzin ze sklejki wodoodpornej okleinowanej 
(rys. str. 11)   

105

100 mm100 mm

D r z w i  w y k o n a n e  z g o d n i e  z  n o r m ą  P N - E N  1 4 3 5 1 - 1 : 2 0 0 6 + A 1 : 2 0 1 0

Szerokość
drzwi 

Sz

Wysokość
drzwi 

Hz

Zalecany otwór w murze

Szerokość

9090
90*

10301030
1000

20732073
2058

10601060
1030

20902090
2070

Wysokość

Rozmiar

8080
80*

930930
900

20732073
2058

960960
930

20902090
2070

* zwężenie ościeżnicy (bez dopłaty)
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Kolekcja
Rycerska
Na spotkanie z nowoczesnością.

Jaksa

Hińcza Mszczuj

Sędziwój Peregryn Zawisza Onufry

sosna
dąb

Jagienka

netto
netto

brutto
brutto

3136,50
3948,30

2550
3210

netto
netto

brutto
brutto

3800,70
4624,80

3090
3760

sosna
dąb

netto
netto

brutto
brutto

4391,10
5202,90

3570
4230

netto
netto

brutto
brutto

4046,70
4870,80

3290
3960

sosna
dąb

netto
netto

brutto
brutto

3751,50
4587,90

3050
3730

netto
netto

brutto
brutto

4526,40
5362,80

3680
4360

netto
netto

brutto
brutto

3923,70
4772,40

3190
3880

netto
netto

brutto
brutto

4218,90
5043,00

3430
4100

80
90

80
90

80
90

80
90

80
90

80
90

80
90

80
90

P
Ł
Y

T
O

W
E

P
Ł
Y

T
O

W
E

Jurand

netto
netto

brutto
brutto

3985,20
4821,60

3240
3920

80
90 Longinus

netto
netto

brutto
brutto

3751,50
4587,90

3050
3730

80
90 Maćko

netto
netto

brutto
brutto

3751,50
4587,90

3050
3730

80
90

Mikołaj

netto
netto

brutto
brutto

4095,90
4920,00

3330
4000

80
90Skarbek

netto
netto

brutto
brutto

3542,40
4378,80

2880
3560

80
90

netto
netto

brutto
brutto

3936,00
4772,40

3200
3880

80
90 Florian

UWAGA! Do czyszczenia stali nierdzewnej nie stosować produktów do usuwania zapraw ani rozcieńczonego kwasu solnego, wybielaczy, środków  
        do czyszczenia srebra!. Nie stosować szczotek drucianych ze stali węglowej, wełny czyszczącej, stalowych poduszek do szorowania! 

0

Sędziwój Peregryn

etto
etto

brutto
brutto
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3570
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etto
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brutto
brutto

3751,50
4587,90

3050
3730

netto
netto

brutto
brutto

4526,40
5362,80

3680
4360
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90

80
90

netton
netton

brutto
brutto

3542,40
4378,80

2880
3560

netto
netto

brutto
brutto

3936,00
4772,40

3200
3880

UWAGA! Do czyszczenia stali nierdzewnej nie stosować produktów do usuwania zapraw ani rozcieńczonego kwasu solne
       do czyszczenia srebra!. Nie stosować szczotek drucianych ze stali węglowej, wełny czyszczącej, stalowych pod

Zyndram

netto
netto

brutto
brutto

3542,40
4378,80

2880
3560

80
90

dopłata: kolory, RAL - str. 14

100
2200
P70
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P70
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P70
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P70
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P70
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P70
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P70
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P70
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P70
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P70
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P70
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P70
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P70
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P70
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W
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2200
P70
As
Ap
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N
P
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Zl
Na
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dopłata: blacha w kolorze - str. 15dopłata: blacha w kolorze - str. 15

dopłata: blacha w kolorze - str. 15

dopłata: blacha w kolorze - str. 15dopłata: blacha w kolorze - str. 15

standard

standard standard
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„[...] ojczyzna bez bohaterów 
to jak dom bez drzwi [...]”

Gabriel García Márquez 

Na rysunku indywidualny projekt drzwi Mszczuj 
z naświetlami. Więcej na www.drzwi-cal.pl 

zakładka AutoCAL

ierwsza w Polsce tak duża oferta nowoczesnych drzwi z elementami wystroju z wysoko-
gatunkowej stali nierdzewnej. W rocznicę 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem wprowadzili-
śmy kolekcję inspirowaną dokonaniami polskiego rycerstwa. Każdy z modeli nosi imię 

dumnego bohatera wielu potyczek i bitew. Pomysł na nazwę rodziny powstał ze skojarzenia 
rycerza zakutego w stalową zbroję, tak jak „drzwi okute w stal”. Drzwi o doskonałych parame-
trach cieplnych i wytrzymałościowych. W połączeniu z idealnie dobranymi okuciami, takimi jak 
antaby czy specjalnie dla CAL zaprojektowanymi klamkami AXA w kolorze INOX, doskonale 
wpisują się we współczesne trendy w budownictwie.

P

Farurej Sasin

Powała

netto
netto

brutto
brutto

3567,00
4403,40

2900
3580

netto
netto

brutto
brutto

4046,70
4870,80

3290
3960

netto
netto

brutto
brutto

4218,90
5043,00

3430
4100

80
90

80
90

80
90

Dodatkowe możliwościDodatkowe możliwości

netto
netto

brutto
brutto

4169,70
5018,40

3390
4080

80
90

Wymiary (w mm)Wymiary (w mm)

Sławiec

dopłata: kolory, RAL - str. 14

100
2200
P70
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

rozmiar „100” ..............................
wysokość 2200 ............................
podcięcie 70mm ..........................
antaba z mocowaniem skośnym ....
antaba z mocowaniem prostym .....
zaczep z funkcją rolki ....................
zamek Gateman dodatkowy ...........
zamek Gateman główny ................
blacha w kolorze F1, F3, F4, F9 ....
witraż ...........................................
malowanie kolorami RAL, NCS .....
naświetla ......................................
pogrubienie ramiaków ościeznicy...
wzmocnienie ................................
zamek listwowy ............................
nadstawka ....................................
szkło mleczne ..............................
panel dolny ..................................

  ... zmiana zamka na zamek listwowy ryglowany i blokowany jedną wkładką

  ... nie łączyć z
  ... nie łączyć z                                        , klamka-gałka

  ... nie łączyć z                                        , zalecany samozamykacz
  ... tylko dla drzwi otw. na zewnątrz z zamkiem listwowym, zamykanym klamką i blokowanym wkładką

  ... nie łączyć z
  ... nie łączyć z

  ... nie łączyć z

2200Fr
100Fr

100 2200

As Ap

Wz

Fr

  ... zmiana zamka na zamek listwowy ryglowany i blokowany jedną wkładką
Zl

Fr

Zl

str. 16 
str. 16
str. 16
str. 17 
str. 17
str. 17
str. 22
str. 22
str. 17
str. 16
str. 16
str. 16
str. 16
str. 16
str. 17
str. 17
str. 16
str. 17

Przykład budowy szkła - drzwi Jurand

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

ArArr

ArArr

ArArr

ArArAAr

ArArrr

ArArr

Ar

ArArrArArr

ArArA

ArA

AA

AArA

ArAr

ArAr

AAAA

AA

szkło float z powłoką 
refleks brąz

szkło float

szkło P4

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

100
2200
P30
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pdstandard

standard Parametry techniczne
 grubość skrzydła: 78 mm78 mm
 termoizolacyjność Ud=0,8 W/mUd=0,8 W/m2K dla drzwi pełnych 

referencyjnych  według Świadectwa Badań LTB nr 
358/B-2010

 izolacyjność akustyczna Rw=34dBRw=34dB 
 odporność na włamanie: klasa 2klasa 2 wg PN-ENV 

1627/2006 dla drzwi z zamkiem trzypunktowym (opcja)
 zestaw szybowy klasy P4 klasy P4 wypełniony argonem, 

dwukomorowy niskoemisyjnyniskoemisyjny, na bazie szkła reflex brązszkła reflex brąz  

Próg termoizolacyjny 
NOWOŚĆ 100 mm

Element 
poszerzający

  (dopłata str. 21)

Budowa szkłaBudowa szkła

wppisujją ą się ę we wsppółczesne trendy y w budownictwie.

PPParametr te hhch iinic ne Próg termoizolacyjny

Konstrukcja i wyposażenie standardowe Konstrukcja i wyposażenie standardowe 

105105

 ościeżnica z drewna sosnowego klejonego warstwowo, grubość 50 lub 65 mm. (w 
100% dębowa w drzwiach dębowych, w 100% sosnowa w drzwiach sosnowych ) 

 3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
 system antywyważeniowy ("wręg francuski")
 podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
 rama drewniana (sosnowa w drzwiach sosnowych, dębowa w drzwiach dębowych 
 próg termoizolacyjny
 okapnik aluminiowy w drzwiach otwieranych do wewnątrz
 sklejka wodoodporna okleinowana sosną lub dębem
  aplikacja ze stali nierdzewnej od zewnętrznej stronymateriał termoizolacyjny
  materiał termoizolacyjny
  2 zamki (w tym jeden antywłamaniowy klasy „C”)

  skrzydło płytowe, przylgowe o grubości 78 mm zbudowane z ramy drewnianej 
(dębowej w drzwiach dębowych, sosnowej w drzwiach sosnowych), wypełnionej 
materiałem termoizolacyjnym i okładzin ze sklejki wodoodpornej okleinowanej

Szkło P4Szkło P4 - szyba antywłamaniowa zastępuje kraty o oczku        
          150x150 mm wykonane z drutu stalowego   10 mm

100 mm100 mm

D r z w i  w y k o n a n e  z g o d n i e  z  n o r m ą  P N - E N  1 4 3 5 1 - 1 : 2 0 0 6 + A 1 : 2 0 1 0

Szerokość
drzwi 

Sz

Wysokość
drzwi 

Hz

Zalecany otwór w murze

Szerokość

9090
90*

10301030
1000

20732073
2058

10601060
1030

20902090
2070

Wysokość

Rozmiar

8080
80*

930930
900

20732073
2058

960960
930

20902090
2070

* zwężenie ościeżnicy (bez dopłaty)
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Kolekcja
Arktyczna
Do domów energooszczędnych.

netto
netto

brutto
brutto

4587,90
5325,90

3730
4330

sosna
dąb*

netto
netto

brutto
brutto

4083,60
4870,80

3320
3960

sosna
dąb*

netto
netto

brutto
brutto

4772,40
5559,60

3880
4520

* dla drzwi wykonanych z drewna dębowego współczynnik Ud nie był badany.

br
br

br
br

rutto
rutto

4083,60
4870,80

netto
netto

3730
4330

r
r
rutto
rutto

4587,90
5325,90

ie był badany.

netto
netto

3880
4520

CALkatalog produktów C

rutto
rutto

4772,40
5559,60

P
Ł
Y

T
O

W
E

P
Ł
Y

T
O

W
E

P
Ł
Y

T
O

W
E

ch.

sosna
dąb*

netto
netto

brutto
brutto

4538,70
5325,90

3690
4330

Czukotka Grenlandia Islandia Jakucja

Labrador Laponia Lofoty Narwik Nordcap

Porsanger Wrangler Thule Nuuk Svalbard

Alaska90 90 9090 90

90 90 9090 90

90 90 9090 90

netto
netto

brutto
brutto

4538,70
5352,90

3690
4330

netto
netto

brutto
brutto

4981,50
5768,70

4050
4690

netto
netto

brutto
brutto

4538,70
5325,90

3690
4330

netto
netto

brutto
brutto

5018,40
5805,60

4080
4720

netto
netto

brutto
brutto

4920,00
5707,20

4000
4640

netto
netto

brutto
brutto

4772,40
5559,60

3880
4520

netto
netto

brutto
brutto

5018,40
5805,60

4080
4720

netto
netto

brutto
brutto

4538,70
5325,90

3690
4330

netto
netto

brutto
brutto

4772,40
5559,60

3880
4520

netto
netto

brutto
brutto

4772,40
5559,60

3880
4520

UWAGA! Do czyszczenia stali nierdzewnej nie stosować produktów do usuwania zapraw ani rozcieńczonego kwasu solnego, wybielaczy, środków            
        do czyszczenia srebra!. Nie stosować szczotek drucianych ze stali węglowej, wełny czyszczącej, stalowych poduszek do szorowania! 
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W
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W
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standard

netto
netto

brutto
brutto

4772,40
5559,60

3880
4520
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„By powstrzymać ocieplenie klimatu,
 musimy natychmiast ograniczyć

emisję dwutlenku węgla.”
 Al Gore

netto
netto

brutto
brutto

4587,90
5325,90

3730
4330

netto
netto

brutto
brutto

4083,60
4870,80

3320
3960

netto
netto

brutto
brutto

4821,60
5608,80

3920
4560

brutto
brutto

4821,60
5608,80

netto
netto

br
br

3730
4330

netto
netto

bru
bru

3320
3960

utto
utto

4587,90
5325,90

utto
utto

4083,60
4870,80

netto
netto

b
b

3920
4560

rzwi zewnętrzne do domów energooszczędnych i pasywnych – ich nazwy zaczerpnęli-
śmy z geografii Arktyki. Choć mają formę podobną do poszczególnych modeli z innych 
kolekcji, Drzwi Arktyczne różnią się od nich budową, wyposażeniem i parametrami 

technicznymi. Dzięki specjalnej technologii i doborowi materiałów uzyskaliśmy wyjątkowo 
dobry współczynnik izolacyjności termicznej Ud=0,71 [W/m2K] dla drzwi sosnowych referen-
cyjnych. Aby zwiększyć ich szczelność zamontowano w nich zamek listwowy, który po zamknię-
ciu dociska skrzydło do ościeżnicy, dodatkowo minimalizując infiltrację powietrza. 

Wymiary (w mm) 

Jukon Kamczatka

Rovaniemi Spitsbergen

90 90

90 90

D

netto
netto

brutto
brutto

4587,90
5325,90

3730
4330

Dodatkowe możliwościDodatkowe możliwości

Na rysunku indywidualny projekt drzwi Svalbard
z naświetlami. Więcej projektów na www.drzwi-cal.pl 

zakładka AutoCAL

100
2200
P70
As
Ap
Fr
Gd
Gg
Ba
W

RAL
N
P

Wz
Zl
Na
Sm
Pd

rozmiar „100” ..............................
wysokość 2200 ............................
podcięcie 70 mm .........................
antaba z mocowaniem skośnym ....
antaba z mocowaniem prostym .....
zaczep z funkcją rolki ....................
zamek Gateman dodatkowy ...........
zamek Gateman główny ................
blacha w kolorze F1, F3, F4, F9 ....
witraż ...........................................
malowanie kolorami RAL, NCS .....
naświetla ......................................
pogrubienie ramiaków ościeznicy...
wzmocnienie ................................
zamek listwowy (standard).............
nadstawka ....................................
szkło mleczne ..............................
panel dolny ..................................

  ... zmiana zamka na zamek listwowy ryglowany i blokowany jedną wkładką

  ... nie łączyć z
  ... nie łączyć z                                        , klamka-gałka

  ... nie łączyć z                                        , zalecany samozamykacz
  ... tylko dla drzwi otw. na zewnątrz z zamkiem listwowym, zamykanym klamką i blokowanym wkładką

  ... nie łączyć z
  ... nie łączyć z

  ... nie łączyć z

2200Fr
100Fr

100 2200

As Ap

Wz

Fr

  ... zmiana zamka na zamek listwowy ryglowany i blokowany jedną wkładką
Zl

Fr

Zl

str. 16 
str. 16
str. 16
str. 17 
str. 17
str. 17
str. 22
str. 22
str. 17
str. 16
str. 16
str. 16
str. 16
str. 16
str. 17
str. 17
str. 16
str. 17
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NOWOŚĆ! 90 mm  jeszcze grubsze - jeszcze cieplejsze!

Parametry techniczne
 grubość skrzydła: 90 mm90 mm
 termoizolacyjność Ud=0,71 W/mUd=0,71 W/m2K dla drzwi 

sosnowych referencyjnych  według Świadectwa Badań 
MLTB - 738-2012

 izolacyjność akustyczna Rw=34dBRw=34dB 
 odporność na włamanie: klasa 2klasa 2 wg PN-ENV 

1627/2006
 zestaw szybowy klasy P4 klasy P4 wypełniony argonem, 

dwukomorowy niskoemisyjnyniskoemisyjny, na bazie szkła reflex brązszkła reflex brąz

Próg termoizolacyjny 
NOWOŚĆ 100 mm

Element 
poszerzający

  (dopłata str. 21)

PParamettry tte hch iniczne P óó t i l j

Konstrukcja i wyposażenie standardowe Konstrukcja i wyposażenie standardowe 

105
 ościeżnica z drewna sosnowego klejonego warstwowo, grubość 50 lub 65 mm. (w 

100% dębowa w drzwiach dębowych, w 100% sosnowa w drzwiach sosnowych)
 3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
 system antywyważeniowy ("wręg francuski")
 ptrójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
 rama drewniana (sosnowa w drzwiach sosnowych, dębowa w drzwiach 
      dębowych) 
 próg termoizolacyjny
 okapnik aluminiowy w drzwiach otwieranych do wewnątrz
 sklejka wodoodporna okleinowana sosną lub dębem
  aplikacje ozdobne od zewnętrznej stronymateriał termoizolacyjny
  materiał termoizolacyjny
  zamknięcie na zamek listwowy trzypunktowy na jedną wkładkę profilową 
  uszczelka opadająca 
  uszczelka szczotkowa

  skrzydło płytowe, przylgowe o grubości 90 mm zbudowane z ramy drewnianej 
(dębowej w drzwiach dębowych, sosnowej w drzwiach sosnowych), wypełnionej 
materiałem termoizolacyjnym i okładzin ze sklejki wodoodpornej okleinowanej 

ArArr

ArArr

ArArAAr

ArArr

ArArr

Ar

ArArrArArr

ArA

AA

ArAA

Ar

AA

AAAr

ArA

ArA

AA

A

Przykład budowy szkła - drzwi Nuuk

szkło float z 
powłoką refleks brązszkło P4 z powłoką 

niskoemisyjną 

szkło float

Szkło P4Szkło P4 - szyba antywłamaniowa zastępuje kraty o oczku        
          150x150 mm wykonane z drutu stalowego   10 mm

Budowa szkłaBudowa szkła
100 mm100 mm

uszczelka
szczotkowa

uszczelka
opadająca

D r z w i  w y k o n a n e  z g o d n i e  z  n o r m ą  P N - E N  1 4 3 5 1 - 1 : 2 0 0 6 + A 1 : 2 0 1 0

Szerokość
drzwi 

Sz

Wysokość
drzwi 

Hz

Zalecany otwór w murze

Szerokość

9090 10581058 20732073 10901090 20902090

Wysokość

Rozmiar
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Drzwi z dostawkami 
otwieranymi

dąb

dąb

dąb

dąb

dąb

netto brutto 13458,6610942

netto brutto 14085,9611452

netto brutto 14085,9611452

netto brutto 14085,9611452

netto brutto 14085,9611452

netto
netto

brutto
brutto

7503,00
8782,20

6100
7140

netto
netto

brutto
brutto

8019,60
9280,35

6520
7545

netto
netto

brutto
brutto

7152,45
8302,50

5815
6750

netto
netto

brutto
brutto

7761,30
9058,95

6310
7365

netto
netto

brutto
brutto

8130,30
9427,95

6610
7665

netto
netto

brutto
brutto

7945,80
9206,55

6460
7485

netto
netto

brutto
brutto

7945,80
9206,55

6460
7485

netto
netto

brutto
brutto

7853,55
9132,75

6385
7425

netto
netto

brutto
brutto

7503,00
8782,20

6100
7140

netto
netto

brutto
brutto

8462,40
9704,70

6880
7890

netto
netto

brutto
brutto

8204,10
9464,85

6670
7695

netto
netto

brutto
brutto

8997,45
10221,13

7315
8310

netto
netto

brutto
brutto

7189,35
8468,55

5845
6885

20
73

1542

20
73

1566

20
73

1535

20
73

1594

20
73

1386

20
73

1535

20
73

1412

20
73

1535

20
58

1535

20
73

1667

20
73

1412

20
58

1534

20
73

1517

20
58

1437

20
73

1535

20
73

1402

20
73

1542

Lhotse

Dhaulagiri

Anapurna

Czogori

Longinus

Mikołaj

Roś

ZawiszaMakalu Jurand

Mszczuj

Farurej

Sławiec Sędziwój

Hińcza

Onufry

Spytko

Zyndram

1412

20
73

Uwaga: Drzwi standardowo wyposażone w zamek listwowy na jedną wkładkę, ryglowany w 3 punktach. 
       Wymiary można zwiększyć pogrubiając ramiaki pionowe i nadproże ościeżnicy (dopłata str. 16)

netto
netto

brutto
brutto

6580,50
7878,15

5350
6405

20
73

1535

Jagienka

netto
netto

brutto
brutto

8204,10
9464,85

6670
7695

20
73

1535

Powała

sosna
dąb

sosna
dąb

sosna
dąb

sosna
dąb

sosna
dąb

P
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sosna
dąb

sosna
dąb

sosna
dąb

sosna
dąb

sosna
dąb

netto
netto

brutto
brutto

7429,20
8828,94

6040
7178

netto
netto

brutto
brutto

7992,54
9317,25

6498
7575

netto
netto

brutto
brutto

7992,54
9317,25

6498
7575

netto
netto

brutto
brutto

8121,69
9446,40

6603
7680

netto
netto

brutto
brutto

7605,09
8929,80

6183
7260

netto
netto

brutto
brutto

7992,54
9538,65

6498
7755

netto
netto

brutto
brutto

7992,54
9317,25

6498
7575

netto
netto

brutto
brutto

7595,25
8708,40

6175
7080

netto
netto

brutto
brutto

8868,30
10332,00

7210
8400

netto
netto

brutto
brutto

7990,08
9317,25

6496
7575

netto
netto

brutto
brutto

7605,09
8929,80

6183
7260

netto
netto

brutto
brutto

9790,80
10811,70

7960
8790

netto
netto

brutto
brutto

7632,15
8929,80

6205
7260

netto
netto

brutto
brutto

7992,54
9317,25

6498
7575

netto
netto

brutto
brutto

7992,54
9317,25

6498
7575

20
73

1594

20
73

1594

20
73

1594

20
73

1531

1594

20
73

1594

20
73

20
73

1399

1594

20
73

20
73

1412

20
73

1540

1531

20
73

1531

20
73

20
73

1594

1653

20
73

20
73

1476

20
73

1594

1594

20
73

1594

20
73

1594

20
73

1376

20
73

netto
netto

brutto
brutto

7189,35
8302,50

5845
6750

netto
netto

brutto
brutto

8757,60
9852,30

7120
8010

netto
netto

brutto
brutto

7605,09
8929,80

6183
7260

netto
netto

brutto
brutto

7992,54
9317,25

6498
7575

netto
netto

brutto
brutto

9181,95
11162,25

7465
9075

Skrzyczne

Tuł

Żmijowiec

Kalenica

Śnieżka Koruna

Klimczok

Szczytna

Czantoria

Malinów Szczeliniec

Sokół

Rysy

Ślęża

Mała Sowa Sokolica

Śnieżnik

Czernica

Radunia

Skalniak

Uwaga: Drzwi standardowo wyposażone w zamek listwowy na jedną wkładkę, ryglowany w 3 punktach. 
       Wymiary można zwiększyć pogrubiając ramiaki pionowe i nadproże ościeżnicy (dopłata str. 16)

 Przedstawione schematy przedstawiają rozwiązania zabudowy otworów drzwiowych, które wykona-
liśmy dla Klientów. Inne wymiary otworu drzwiowego i konfiguracji “dostawka+skrzydło drzwiowe” wyma-
gają indywidualnej wyceny. (wyceny@drzwi-cal.pl)

P



sosna
dopłata

345,-
cena netto cena brutto

424,35
dąb 470,- 578,10

Pogrubienie drzwi
Pogrubienie ramiaków ościeżnicy do szerokości 
1076 (976) mm. i wysokości 2096 mm. 

Możliwe jest pogrubienie ramiaków w drzwiach z dostawkami i Możliwe jest pogrubienie ramiaków w drzwiach z dostawkami i 
naświetlami. O dopłaty pytaj sprzedawcę. naświetlami. O dopłaty pytaj sprzedawcę. 

pogrubienie do 1076

 

standard

standard

pogrubienie

Wzmocnienie
Tylko w drzwiach płycinowych. W ramiaki pionowe wklejone 
profile, aluminiowe zamek listwowy trzypunktowy na 2 wkładki.

sosna/dąb
dopłata

980,-
cena netto cena brutto

1205,40

Kolory

teak
(sosna)

ciemny teak
(sosna)

ciemny teak
(dąb)

orzech
(sosna)

ciemna sosna
(sosna)

teak
(dąb)

stary dąb
(dąb)

złoty dąb
(dąb)

winchester
(dąb)

wg palety RAL, NCS*
(sosna, dąb) 

orzech
(dąb)

drzwi

* dopłata do kolorów RAL, NCS

250,-
cena netto cena brutto

307,50

naświetla 100,- 123,00

dwukolor(inny kolor od wewnątrz niż od zewnątrz)
lazur std. + lazur std.

450,-
cena netto cena brutto

553,50

200,- 246,00

lazur std. + RAL, NCS

650,-
cena netto cena brutto

799,50

300,- 369,00

RAL, NCS + RAL, NCS

drzwi 330,-
cena netto cena brutto

405,90

naświetla 110,- 135,30

jeden kolor (dwie strony) RAL, NCS

Naświetla

TYP 1R/1A

szerokość (mm)

900–1500

1501–2100

900–1500

1501–2100

890,-

980,-

1030,-

1190,-

1094,70

1180,80

1266,90

1463,70

cena netto cena brutto cena netto cena brutto

1120,-

1190,-

1265,-

1420,0

1377,60

1463,70

1555,95

1746,60

200–400

401–600

200–400

401–600

1390,-

1527,-

1527,-

1660,-

1709,70

1878,21

1878,21

2041,80

1870,-

2060,-

1930,-

2190,-

2300,10

2533,80

2373,90

2693,70

NAŚWIETLA GÓRNE

wysokość  200-400

wysokość  401-600

TYP 1R, 1, 2

TYP 3,4

NAŚWIETLA BOCZNE

dąbsosna

dąbsosna

Szkło P4 Reflex 1,1 W/m2K                
boczne o szerokości od 200 do 600 mm.
górne o wysokości od 200 do 600 mm.

Po
ło

ze
ni

e 
ra

m
iak

ów
 w

 n
aś

wi
et

lu
 d

os
to

su
je

m
y 

do
 ra

m
iak

ów
 w

 s
kr

zy
dl

e 
dr

zw
io

wy
m

.TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 4

NOWOŚĆNOWOŚĆ Naświetla
do drzwi Arktycznych
Szkło P4 Reflex brąz              
boczne o szerokości od 200 do 600 mm.
górne o wysokości od 200 do 600 mm. 

Dodatkowe pole w naswietlu                                                Istnieje możliwość zaślepienia otworu płyciną płaską.250,-
cena netto cena brutto

307,50

100,-
cena netto cena brutto

123,00

100,- 123,00

dopłata:

Listwa maskująca

Uszczelniacz

Ramiak naświetlaRamiak drzwi

Wkręt    4,5x70

10
5

Łączenie drzwi z naświetlem

UWAGA:
- listwa przyszybowa w naświetlu od strony zewnętrznej, dla drzwi otwieranych na zewnątrz,
- listwa przyszybowa w naświetlu od strony wewnętrznej, dla drzwi otwieranych do wewnątrz.

16

Naświetla i
dodatki

RAL

N

Witraże

Kolekcja wraz z cenami dostępna
na www.drzwi-cal.pl/witraze

W

Wz

P

Nadstawka
Nadstawka: jest to dodatkowa belka z elementem ozdobnym 
odwzorowującym skrzydło drzwiowe, podwyższająca drzwi 
od 160 mm do 180 mm.

sosna
dopłata

400,-
cena netto cena brutto

492,00
dąb 500,- 615,00

Na

2200

Podcięcie drzwi: na zamówienie podcinamy w 
firmie drzwi płytowe do wymiaru 2005 mm; 
pozostałe do wymiaru 2045 mm.

Podcięcie
drzwi

sosna/dąb
dopłata

80,-
cena netto cena brutto

98,40

sosna

(tylko drzwi Płycinowe)(tylko drzwi Płycinowe)

600,-
cena netto cena brutto

738,00
dąb 900,- 1107,00

dopłata

Szkło mleczne

drzwi 300,-
cena netto cena brutto

369,00

naświetle boczne 500,- 615,00

naświetle górne 250,- 307,50

dopłata

Zamiast szkła standardowego dla 
danego modelu drzwi wstawiamy 
szkło mleczne płaskieszkło mleczne płaskie.

Sm

P30 P70

100Drzwi „100”

drzwi: sosna

Wysokość 2200    

NOWOŚĆNOWOŚĆ

600,-
cena netto cena brutto

738,00
drzwi: dąb 900,- 1107,00
naświetle: sosna, dąb 100,- 123,00

dopłata
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Akcesoria i dodatki 

Zaczep z funkcją rolki. Normalnie zablokowany, po 
odblokowaniu spełnia funkcję „zatrzasku 
balkonowego”. Zabezpiecza przed samoczynnym 
otwarciem drzwi podczas pobytu użytkowników w 
pobliżu domu. Nie stosować w budynkach użyteczności 
publicznej. Niezbędny samozamykacz.

cena netto cena brutto

Zaczep 280,- 344,40

Zaczep z funkcją rolki

któw CAL

z funkcją rolki. Normalnie zabloko
owaniu spełnia funkcję „zatrzasku
owego”. Zabezpiecza przed samoc
iem drzwi podczas pobytu użytkow
u domu. Nie stosować w budynkac
znej. Niezbędny samozamykacz.

owan

czyn
wnikó
ch uż

ccena 

pZaczep 2

aczep z funkkcj

Samozamykacz (niewidoczny)

Zastosowanie samozamykacza powoduje lepszą pracę zaczepu z 
funkcją rolki.  Montowany w skrzydle (niewidoczny po zamknięciu 
drzwi). Może być stosowany bez zaczepu z funkcją rolki.

Samozamykacz 750,-
cena netto cena brutto

922,50

Zamek listwowy

Zamek listwowy 
Winkhaus STV 
zamykany klamką, 
blokowany jedną 
wkładką. Rozstaw 
92mm.

y

y

ką, 
ną 
aw 

Zamek STV  250,-
cena netto cena brutto

307,50
Wkładka kl. „B”*  110,- 135,30
Wkładka kl. „C”* 170,- 209,10
Klamka z szyldem 190,- 233,70

Klamka z szyldem DIVA, PRESTIGE (klamka-klamka, klamka-gałka)

90,- 110,70

wymiary wkładek:

Wkładki
profilowe

kolor: mosiądz, chrom; pokrętło w kolorach:  F1, F3, F4, F9, INOX
*) 2 wkładki, w tym jedna z pokrętłem, klucze ujednolicone do obu wkładek, karta kodowa klucza

170,-
cena netto cena brutto

209,10
310,- 381,30

Wkładki profilowe kl. „B”*
Wkładki profilowe kl. „C”*

Grubość drzwi

65 mm
78 mm

G 30/55
G 45/55

G 50/35
G 50/50

90 mm G 55/55 G 50/60

Otw. na zewnątrz Otw. do wewnątrz 

Antaby

na brutto

307,50
135,30
209,10
233,70

Antaba jednostronna dł. 1000 mm 221,-
cena netto cena brutto

271,83
Klamka Diva 190,-

kolor: INOX

IN
OX

IN
OX

IN
OX

IN
OX

IN
OX

Antaba jednostronna 
INOX(mocowanie przelotowe)

Rozeta  90,- 110,70

Uzupełnienie zestawu 
- klamka Diva
- rozety
-zaczep z funkcja rolki 
-samozamykacz 

233,70

ją rolki
ny, po

nym 
ów w 
żyteczności 

netto cena brutto

280,- 344,40

ją rolki

cz (niewidoczny)

szą pracę zaczepu z 
doczny po zamknięciu 
unkcją rolki.

750,-
netto cena brutto

922,50

jAntaba jednostronna dł. 1000 mm 221,-
cena netto cena brutto

271,83
Klamka Diva 190,-

kolor: INOX

Rozeta 90,- 110,70

ty rozet
cja rolki ep z funkc-zaczeep z fun-zacze
cz ozamykac-samo

233,70

Antaba dwustronna dł. 1000 mm 442,-
cena netto cena brutto

543,66
Rozety (2 kpl.) 180,- 221,40

Antaba dwustronna 
INOX (mocowanie przelotowe)

IN
OX

90,

dwustronna 
oco

s owustronna 
owanie przelotowe)

IN
OX

Uzupełnienie zestawu 
- rozety (2 kpl.)
-zaczep z funkcja rolki 
-samozamykacz 

kolor: INOX

Klamki i nasadki na zawiasy

Wizjer

90 mm G 55/55 G 

Wizjer

Wizjer szerokokątny
kolor: mosiądz, chrom

36,-
cena netto cena brutto

44,28

Kołatka „Lew”
kolor: patyna

65,- 79,95

Kołatka

Za
Zaczep 
odblok
balkono
otwarci
pobliżu
publicz

Za

utto

4 28

Kołatka

j ą yWizjer szerokokątny
kolor: mosiądz, chrom

36,-
cena netto

446
o cena bru

44

Panel dolny

Odbojnik

Odbojnik 92,- 113,16
Podwyższenie odbojnika o 15 mm 36,- 44,28
Podwyższenie odbojnika o 30 mm

kolor: F1, F3, F4, F9, INOX
51,- 62,73

antaba okrągła
z mocowaniem prostym

antaba prostokątna
z mocowaniem prostym

Antaby mocowane przelotowo. 
Antaba dwustronna, to dwie antaby jednostronne.
Uzupełnienie antab: zaczep z funkcja rolki i samozamykacz. 

3
5

80

SLIM

kolor: F1, F3, F4, F9, INOX
Zastosowanie: do drzwi z antabą jednostronną (AXA)

120,-
cena netto cena brutto

147,60
56,- 68,88

Klamka z szyldem SLIM
Rozeta SLIM

antaba okrągła
z mocowaniem skośnym

F1 F3 F4 F9

Blacha - F1, F3, F4, F9 165,-
cena netto cena brutto

202,95

Blacha w kolorze
W drzwiach z blachą ozdobną ze stali nierdzewnej (INOX) w 
standardzie, możemy za dopłatą zastosować blachy aluminiowe:

Panel dolny
kolor: INOX, zastosowanie: ramiak dolny skrzydła lub naświetla

100,- 123,00

Panel dolny dopłata za kolor
kolor: F1, F3, F4, F9, zastosowanie: ramiak dolny skrzydła lub naświetla

65,- 79,95

Zl

Ba

Fr

As

Ap

Ap

As

As

Wymiary wkładek przy założeniu 
szyldów grubości 12 mm od 
zewnątrz i 8 mm od wewnątrz.

Zamek listw

Zam
Win
zam
blok
wkła
92m

wowy

mek listwowy
nkhaus STV 
mykany klam
kowany jedn
adką. Rozsta

mm.

kolor: mosiądz, chrom; pokrętło w kolorach:  mosiądz, chrom
*) karta kodowa klucza

m prostym

kątna
m prostym

m skośnym

A

A

A

90 mm

85 mm

B

A

35 m
m

o

80 mm

B

A

20 m
m

Antaba 360,-
cena netto cena brutto

442,80
Antaba  380,- 467,40

kolor: F1, F3, F4, F9, INOX
Antaba  398,- 489,54

Slim (okucie z jednostronną klamką)  120,- 147,60
kolor: F1, F3, F4, F9, INOX

za 1 stronę

za 1 stronę

za 1 stronę

1200 

1500  
1700  

800

1000
1000

A B

10
00

 m
m

10
00

 m
m

80
0 

m
m

80
0 

m
m
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Co powinieneś wiedzieć 
przed zakupem 
drzwi zewnętrznych?

1. Jak dobrać odpowiednie drzwi?
Według wymiarów:

Drzwi należy dobrać do istniejącego otworu w murze.
Budując dom pamiętajmy o tym, że drzwi zewnętrzne będziemy musieli 
dopasować do otworów zaprojektowanych przez architekta i wykonanych przez 
murarzy. Drzwi o typowych wymiarach są tańsze niż nietypowe – znajomość 
podstawowych standardów producenckich pozwoli więc zaoszczędzić Ci spore 
pieniądze. 

Szukaj rozwiązań odpowiednich do swoich potrzeb.
Zawsze pytaj sprzedawcę o drzwi pasujące do wykonanych otworów w murze. 
Partnerzy handlowi CAL wyposażeni są w program komputerowy, dobierający 
drzwi na podstawie wymiarów otworów drzwiowych. Jesteśmy w stanie wykonać 
układ drzwi i naświetli do otworów o szerokości od 93 do 223 cm i wysokości 
od 201 do 267 cm. 

Kiedy montować drzwi o rozmiarze 100? 
Pomimo tego, że mamy w ofercie drzwi o rozmiarze 100 (światło przejścia 100 
cm, szerokość zewnętrzna 110 cm), nie zalecamy tego rozwiązania. W 
większości przypadków nie ma potrzeby stosowania tak szerokich skrzydeł – 
prawie wszystkie przedmioty, w tym meble, mieszczą się w węższych 
przejściach, pozostałe można wnieść przez drzwi tarasowe. Tak szerokie drzwi 
są cięższe, co wiąże się z szybszym zużyciem okuć: klamek, zawiasów wkładek 
i zamków, wymagają też użycia większej siły do ich codziennego otwierania oraz 
częściej należy je regulować. Są też rozwiązaniem droższym w zakupie. Często 
drugie drzwi w wiatrołapie posiadają mniejszy wymiar wejściowy. 

 
Według funkcji:

Izolacyjność termiczna.
w zależności od konstrukcji i wyposażenia drzwi mają różne parametry 
izolacyjne. Cieplejsze są drzwi z drewna sosnowego niż dębowego (jest to 
różnica ok. 0,1 [W/m2K]) oraz drzwi grubsze, z większą warstwą izolacji. Im 
więcej przeszkleń, tym drzwi są chłodniejsze – stosuje się to również do drzwi z 
dodatkowymi naświetami. Zamki wielopunktowe powodują lepsze przyleganie 
skrzydła do ościeżnicy i mniejszą infiltrację powietrza, a co za tym idzie – 
mniejsze straty ciepła. 

Izolacyjność akustyczna.
Drzwi cięższe i grubsze lepiej izolują akustycznie. Ważne są również 
uszczelnienia pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą oraz sposób przeprowadzenia 
montażu. Niedoszczelnienie połączenia ościeżnicy z murem może zaprzepaścić 
najlepsze parametry izolacyjności akustycznej drzwi.

Antywłamaniowość.
Drzwi powinny mieć odpowiednio wytrzymałą konstrukcję i zabezpieczenia 
antywłamaniowe. W drzwiach CAL są to zamki i wręg antywyważeniowy, 
niezawodnie zabezpieczający drzwi od strony zawiasowej.
W standardowym wyposażeniu drzwi CAL jest zamek hakowy antywłamaniowy 
klasy „C” firmy ABLOY. Do tych rozwiązań należy dodać odpowiednie wkładki 
antywła- maniowe i szyldy zabezpieczające wkładki przed ich zniszczeniem. 
Wszystkie drzwi i naświetla CAL szklone są pakietami antywłamaniowymi ze 
szkłem klasy P4.

Funkcje domu inteligentnego.
Jeśli budujesz dom inteligentny, możesz włączyć do jego układu również drzwi 
zewnętrzne. Wykonując je, możemy dobrać odpowiednie zamki i elementy 
sterujące, współpracujące z instalacjami „domu inteligentnego”. (patrz 22 str. 
katalogu)

Według cech zewnętrznych:
Wzór 
Dobieramy go według swoich upodobań estetycznych oraz efektu wizualnego, 
jaki chcemy osiągnąć.

Kolor
Barwa drzwi często dobierana jest do montowanych okien, bram garażowych lub 
dachów. Przy wyborze kolorów pamiętajmy jednak, że ciemne barwy są bardziej 
wrażliwe na oddziaływanie promieni słonecznych. Unikajmy ich montażu od 
strony południowo-zachodniej elewacji oraz obowiązkowo montujmy 
odpowiednie zadaszenia. 

Przeszklenia i  witraże
Stanowią elementy typowo ozdobne i doświetlające często nie posiadające okien 
pomieszczenie wejściowe. Stosując naświetla boczne i górne możemy nie tylko 
wypełnić otwór drzwiowy, ale też nadać odpowiedni wygląd całemu domowi. 
Drzwi CAL są wyposażone w pakiety na bazie szkła niskoemisyjnego reflex brąz 
klasy P4. Do większości modeli drzwi dostępne są witraże tiffany, angielskie, 
szkło piaskowane i lustro weneckie. W drzwiach kolekcji Arktycznej montowane 
jest szkło 2 komorowe Us=0,6 W/m2K

Okucia
Odpowiednio dobrane klamki czy antaby to biżuteria drzwi, nadająca im 
ostatecznego eleganckiego wyglądu. Należy jednak pamiętać, że szyldy i rozety 
pełnią też funkcje antywłamaniowe.

2. Kiedy zamawiać drzwi?
Drzwi zewnętrzne należy zamawiać tuż po zakończeniu tynkowania  i wykonaniu 
wylewek  posadzek.
Pozwala to na dokładne pomiary i uniknięcie niespodzianek w momencie 
przystąpienia do montażu.
Czas od złożenia zamówienia do wyprodukowania drzwi to 3-4 tygodnie, przy 
czym należy przyjąć czas 4-6 tygodni od momentu zamówienia do dostarczenia 
ich na budowę. W tym okresie zdążymy w dużym stopniu osuszyć mury i 
posadzki, nie narażając cennych drzwi na zniszczenie.    
Zbyt wczesne zamówienie drzwi może spowodować, że będziemy musieli je 
przechowywać w oczekiwaniu na montaż. Na budowie rzadko znajdziemy 
miejsce, gdzie moglibyśmy je składować zgodnie z instrukcją bez narażenia na 
uszkodzenie.
Należy pamiętać, żeby nie zamawiać drzwi zbyt późno. Drzwi produkowane są 
specjalnie na indywidualne zamówienie i często nie można przyśpieszyć ich 
dostarczenia. 

3. Jak zamknąć dom na czas budowy i   
  oszczędzić drzwi docelowe?

Z punktu widzenia ekonomicznego najlepszym rozwiązaniem jest tymczasowe 
zamknięcie otworów. Mogą to być drzwi zastępcze, często z odzysku, lub 
najtańsze drzwi „marketowe”. Wydatek rzędu 300 zł może spowodować duże 
oszczędności w porównaniu z kosztami uszkodzenia drzwi wartych kilka tysięcy 
złotych. Innym rozwiązaniem jest zabudowa wejścia np. płytą OSB i używanie 
drzwi garażowych.

4. Kiedy montować i dlaczego?

Drzwi zewnętrzne drewniane należy montować po zakończeniu 
mokrych prac budowlanych wewnątrz budynku, a więc po 
otynkowaniu i wykonaniu posadzek oraz ich osuszeniu.
Woda, niezbędna do wylania posadzek i tynków, powinna być usunięta z 
budynku przez intensywne jego wietrzenie. W przypadku zbyt wczesnego 
zamontowania drzwi woda technologiczna skrapla się na ich powierzchni i przenika 
do wnętrza, powodując trwałe uszkodzenia powłoki lakierniczej i konstrukcji. 
Wnikając do uszczelnienia pomiędzu murem i ościeżnicą powoduje degradację 
pianki i powstanie mostków teremicznych.
Niedopuszczalne jest montowanie drzwi na prowizorycznych podporach jeszcze 
przed wylaniem posadzki - grozi to uszkodzeniem progu oraz przekoszeniem 
ościeżnicy w momencie usunięcia tymczasowych podpór.
 Zabezpieczenie przy pomocy folii powoduje wykroplenie wody wewnątrz 
szczelnego okrycia i odparzenie lakieru.
 Nie ma zabezpieczenia przed mechanicznym uszkodzeniem przez pracowników 
na budowie za pomocą narzędzi takich jak taczka czy łopata, dlatego też, 
zamontowanie drzwi zewnętrznych powinno być jedną z ostatnich czynności 
wykonanych na budowie.
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„By powstrzymać ocieplenie klimatu,
 musimy natychmiast ograniczyć

emisję dwutlenku węgla.”
 Al Gore

Montaż progu.
Zastosowany w drzwiach CAL ciepły próg należy montować na profilach 
poszerzających z zastosowaniem pionowej hydroizolacji. Podczas prac 
posadzkarskich należy przewidzieć „kanał montażowy” w płaszczyźnie montażu 
progu. Montaż przebiega w następujący sposób (rys. 2): 
 wykonanie w betonie kanału pod profil poszerzający
 ułożenie progu zespolonego z profilem poszerzającym i z izolacją pionową w 
kanale do montażu, zabetonowanie
 dodatkowe mocowanie dyblami w kanale  montażowym co 40 – 50 cm,
 wypełnienie pianką montażową,

Prawidłowo zamontowany próg:
 stabilnie przystaje do podłoża, nie trzeszczy, nie gromadzą się pod nim 
zanieczyszczenia, nie odkształca się,  
 nie przemarza i nie przepuszcza wody,
 nie gromadzi się na nim skroplina ani szron

6. Komu zlecić montaż drzwi? 

Certyfikowani przez CAL montażyści sprawnie i fachowo przeprowadzą 
montaż drzwi.
Na drzwi zamontowane przez autoryzowanych montażystów CAL dajemy 
dodatkową roczną gwarancję.
Doświadczony i odpowiedzialny sprzedawca nie sprzeda drzwi bez pomiaru 
na budowie, przeprowadzonego przez fachowca, biorącego odpowiedzialność 
za całość spraw związanych z późniejszym montażem.

  Zalecamy montaż drzwi przez Autoryzowane Grupy Montażowe.
www.drzwi-cal.pl/dystrubutorzy

7. Pielęgnacja i konserwacja.
Drewno żyje również po obróbce dostosowując się do klimatu i swojego otoczenia, 
również po wyprodukowaniu i zamontowaniu drzwi. Z tego powodu ważne jest 
utrzymanie szczelności powłoki lakierniczej. Wszelkie nawet najdrobniejsze 
zarysowania winny być zabezpieczone materiałami do konserwacji drewna.
Drewnianą powierzchnię najlepiej czyścić delikatnymi środkami, przeznaczonymi 
do pielęgnacji. Przed nałożeniem specjalnego mleczka (miękką bawełnianą 
szmatką), zalecane jest umyć je wodą. Elementy ozdobne INOX należy czyścić 
środkami przeznaczonymi do czyszczenia stali nierdzewnej. Należy unikać 
substancji żrących (nie stosować środków zawierających chlor i jego związki), 
szorujących i rozpuszczalników, które mogłyby naruszyć powłokę lakierniczą i 
elementy ozdobne. 

rys.1

rys.2

5. Ciepły montaż.

Przygotowanie otworu drzwiowego do montażu.
Ciepły montaż z wykorzystaniem taśm paroszczelnych i paro przepuszczalnych, 
czy też taśm rozprężnych wymaga odpowiedniego przygotowania otworu w murze. 
Płaszczyzna powinna być na tyle gładka, aby można było bez problemu przykleić 
taśmy. Zalecamy wygładzenie płaszczyzny za pomocą zaprawy. Ważne jest to 
szczególnie w przypadku pustaków ceramicznych. Przed przystąpieniem do 
montażu płaszczyznę należy odpylić i zagruntować dla lepszej przyczepności 
taśm.

Do montażu progu niezbędne jest przygotowanie „kanału montażowego” w 
płaszczyźnie montażu drzwi. W trakcie przygotowania posadzek dochodzimy z 
pracami do wewnętrznej płaszczyzny muru. Po zamontowaniu, wykonujemy 
izolację folią hydroizolacyjną i pionową izolację termiczną, a następnie kończymy 
wylewki.

Pamiętajmy, że nadrzędną zasadą jest wykonaniu montażu po mokrych pracach i 
osuszeniu budynku budynku, a wiec po  tynkach i posadzkach. Po zamontowaniu 
drzwi przewidujemy tylko dokończenie prac w „kanale montażowym”.

Miejsce montażu drzwi w murze.
Sposób montażu dobieramy do technologii wykonania murów i dociepleń.
Określenie miejsca montażu drzwi w murze, to zadanie projektanta budynku. 
Prawidłowe miejsce montażu zapobiega skraplaniu pary wodnej na powierzchni 
drzwi.
Podwyższenie wilgotności powietrza może być wynikiem np.:
wilgoci pozostałej po procesie budowy,
wydzielania się pary wodnej w wilgotnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka),
wydzielania się wilgoci fizjologicznej pochodzenia ludzkiego i zwierzęcego lub 
roślinnego.
Czteroosobowe gospodarstwo domowe wytwarza przeciętnie 14 litrów pary 
dziennie. Nadmiar wilgoci odprowadzamy poprzez dobrze zaprojektowaną 
instalację wentylacyjną. Optymalne dla człowieka warunki, to wilgotność ok. 50% 
przy temperaturze 20%. Z przebiegu krzywej punktu rosy wynika, że w takich 
warunkach w pomieszczeniu para skrapla się na przegrodzie o temperaturze 9,3OC. 
Jest to punkt rosy, czyli temperatura, w której powietrze o określonej temperaturze 
wyjściowej i wilgotności względnej nie jest już w stanie przyjąć większej ilości 
wody i jej nadmiar wytrąca się w postaci kondensatu. 
Aby uniknąć zawilgocenia i w efekcie powstawania pleśni na połączeniu 
temperatura powierzchni na całej płaszczyźnie drzwi powinna być wyższa niż 13OC
Z badań producentów wynika, że najlepiej jest montować drzwi w warstwie izolacji 
jednocześnie przykrywając część ościeżnicy ociepleniem. Nie zawsze jest to 
możliwe, dlatego zalecamy montaż jak najbliżej warstwy izolacji (rys.1). 
Pogrubienie ramiaków pionowych ościeżnicy daje możliwość jej lepszego 
zaizolowania od strony zewnętrznej, zwłaszcza gdy drzwi otwierają się na zewnątrz.

Szczegóły w instrukcji montażu drzwi zewnętrznych na stronie 
www.drzwi-cal.pl

Dlaczego ciepły montaż ? 
Miejsca szczególnie narażone na utratę ciepła w budynku to okolice otworów 
okiennych i drzwiowych. Tam najczęściej powstają mostki termiczne, które 
negatywnie wpływają na właściwości cieplne całego domu. Jeżeli podczas budowy 
zaniedbamy te newralgiczne z punktu widzenia termoizolacyjności miejsca, 
możemy spodziewać się m.in. rozwoju pleśni na murach, nieprzyjemnego zapachu 
w mieszkaniu, czy też wysokich rachunków za ogrzewanie. Panaceum na te 
dolegliwości jest ciepły montaż stolarki zewnętrznej czyli okien i drzwi. 
Punktem krytycznym jest miejsce łączenia ościeżnicy z murem. Zastosowanie na 
tym obszarze wyłącznie pianki uszczelniającej nie wystarcza do zabezpieczenia 
drzwi przed nadmierną utratą ciepła, gdyż ta podczas długiego kontaktu z wilgocią 
traci swoje właściwości termoizolacyjne i akustyczne. Piankę należy zatem 
skutecznie zabezpieczyć przed wilgocią. Chroniąc przed przenikaniem wilgoci z 
wnętrza mieszkania w kierunku pianki termoizolacyjnej, stosujemy taśmy 
paroizolacyjne. Od zewnętrznej strony budynku, celem minimalizacji negatywnych 
skutków - opadów deszczu, różnej wilgotności powietrza stosujemy taśmę 
paroprzepuczszalną dla lepszej wentylacji złącza mur-ościeżnica. Całość 
połączenia należy obrobić termoizolacją w postaci węgarka ze styropianu lub wełny 
mineralnej, próg zaś zaizolować przy użyciu taśm bitumicznych lub innych nie 
przepuszczających wody. 
Dobrze przeprowadzony montaż drzwi to prawidłowa termo- i hydro- izolacja 
połączenia ościeżnicy z murem, a także zapewnienie budynkowi odpowiedniej 
wentylacji. Zbyt wysoka wilgotność powietrza w niewentylowanym mieszkaniu 
sprzyja bowiem rozwojowi grzybów czy pleśni, które negatywnie wpływają na 
nasze zdrowie. Zawilgoconym mieszkaniom towarzyszy ponadto nieprzyjemny, 
gnilny zapach, a także skraplająca się na szybach woda, powodująca osadzanie 
się szronu w okresie zimowym. Jeśli rzeczywiście zależy nam na 
przeprowadzeniu ciepłego montażu drzwi zewnętrznych, powinniśmy z równą 
dbałością zadbać o te wspomniane trzy niezwykle ważne elementy.
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Ciepły montaż

ZAGADNIENIE (PROBLEM):
Częstym zjawiskiem w nowych, nieodpowiednio wysuszonych budynkach bywają zawilgocone 
ściany oraz plamy pleśni wokół otworów drzwiowych. 

Wilgoć koncentrująca się wewnątrz budynku na złączu fasada – ościeżnica jest wynikiem: 
a)  mostków termicznych na nieprawidłowo wykonanym i zabezpieczonym złączu 
b)  złej wentylacji, a w szczególności niewystarczającego odprowadzenia wilgoci technolo-
gicznej powstałej w trakcie budowy i w normalnej eksploatacji budynku 
Mostki termiczne to najczęściej wynik niedokładnego uszczelnienia złącza i jego zawilgoce-
nia, powodującego utratę parametrów termoizolacyjnych.

WNIOSKI:
Tylko sucha warstwa izolacji zapewnia odpowiednie parametry termoizolacyjne i akustyczne 
złącza, czyli przestrzeni między ościeżnicą drzwi i fasadą budynku.

Prawidłowy montaż chroni izolację między drzwiami i murem przed jej przemakaniem, utratą 
parametrów termoizolacyjnych, a co za tym idzie powstawaniem mostków termicznych, a 
dalej skraplaniem pary wodnej wokół zamontowanych drzwi.

W nowoczesnych domach, wyposażonych w szczelne okna i drzwi należy również pamiętać o 
dobrze  zaprojektowanej wentylacji.

ROZWIĄZANIE: CIEPŁY (SUCHY) MONTAŻ
Zasada ciepłego (suchego) montażu polega na takim uszczelnieniu, które zabezpiecza warstwę izolacyjną przed jej zawilgoceniem. Zastosowane materiały 
uniemożliwiają dopływ wilgoci od strony pomieszczenia i pozwalają na jej odpływ ze złącza na zewnątrz budynku.

Schematy montażu drzwi CAL w zależności od technologii wykonania budynku:

Paroszczelna taśma, folia okienna wewnętrzna 
zabezpieczająca przed wnikaniem wilgotnego powietrza z 
pomieszczenia do złącza (pianki termoizolacyjnej).

Złącze ościeżnica – fasada wypełnione najczęściej pianką 
izolacyjną, spełniającą funkcję izolacji cieplnej i akustycznej.
Zawsze suche.

Paroizolacyjna taśma, folia okienna zewnętrzna chroni 
piankę przed warunkami zewnętrznymi: deszcz, wiatr, 
promieniowanie UV, pozwala na odparowanie wody ze złącza.

Ciepły montaż drzwi to montaż trójwarstwowy:

Ściana trzywarstwowa Ściana dwuwarstwowa Ściana jednowarstwowa

Przykładowy schemat montażu progu:

Szczególnym przypadkiem trójwarstwowej izolacji złącza są rozprężne taśmy wielofunkcyjne, działające zgodnie z zasadą „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”. Są wodoodporne, nie 
przepuszczają wiatru i posiadają odpowiednie parametry termoizolacyjne. Stosowane w przypadku precyzyjnie wykonanych otworów drzwiowych, łatwe i szybkie w montażu, możliwe do 
montowania nawet w niskich temperaturach ok. 0  C.o
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I warstwa wewnętrzna.
Chroni przed wnikaniem wilgoci z wnętrza budynku 

II warstwa środkowa.
Termoizolacja
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Chroni od warunków zewnęt rznych
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Materiały do 
montażu i pielęgnacji

Element poszerzający + folia hydroizolacyjna

Element poszerzający 35x35 24,-/mb
cena netto cena brutto

29,52/mb
Folia hydroizol. szer. 200mm 17,-/mb 20,91/mb na 1 stronę

Akcesoria do pielęgnacji

20

20

35

35

ZAWARTOŚĆ

DOOR CLEANER
 

DOOR REFRESHER

ŚCIERECZKI  TRYKOTOWE

ILOŚĆ

250 ml 

250 ml

2 sztuki

Element poszerzający 20x20 18,-/mb
cena netto cena brutto

22,14/mb
Folia hydroizol. szer. 200mm 17,-/mb 20,91/mb na 1 stronę

ISO-BLOCO One 74/3-18 (6mb) 195,-
cena netto cena brutto

239,85

ISO-BLOCO One 74/5-30

Poszerzenie 20x20Poszerzenie 20x20
do montażu na wylewce przed ułożeniem płytek.
- zapewnia izolację termiczna progu, chroni przed jego przemarzaniem
- usztywnia próg

Taśma hydroizolacyjna:Taśma hydroizolacyjna:
Zapewnia izolację od wody opadowej progu wraz z 
poszerzeniami.
*Zamawiając taśmę należy pamiętać, aby jej długość 
była większa od szerokości otworu montażowego o 
ok 200 mm potrzebne na wykonanie zakładek na 
mur.

ISO-CONNECT Vario SD

ISO-CONNECT Vario SD 6,5/mb
cena netto cena brutto

7,99/mb

ISO-CONNECT Vario SDISO-CONNECT Vario SD
Uniwersalna taśma do ciepłego montażu o szerokości 70 
mm z butylowym  paskiem klejowym do zabezpieczenia 
pianki montażowej.
Od strony wewnętrznej paroszczelna, od zewnętrznej 
paroprzepuszczalna.
Chroni piankę przed wilgocią i promieniowaniem UV od 
zewnątrz, parą wodną od wnętrza domu.
Umożliwia parowanie wody ze spoiny izolacyjnej na 
zewnątrz.

Zestaw przeznaczony jest do czyszczenia, odświeżania i 
regeneracji powierzchni drzwi. 
Składniki płynów umożliwiają stosowanie ich zarówno 
na powierzchnię drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. 
Środki skomponowane zostały na bazie wody więc są 
przyjazne dla środowiska.

70

Poszerzenie 35x35 mmPoszerzenie 35x35 mm
do ciepłego montażu w kanałach montażowych
- usztywnia próg
- można łączyć poszerzenia, aby ustawić próg na poziomie posadzki

ISO-BLOCO OneISO-BLOCO One
Taśma rozprężna do szybkiego ciepłego montażu drzwi.
Spełnia funkcje:
- izolacji termicznej i akustycznej
- izolacji od opadów atmosferycznych od strony 
zewnętrznej
- paroizolacji od strony wewnętrznej
 Ułatwia szybki i bezproblemowy montaż drzwi
Można montować w niskich temperaturach, już od 0  C
Do ościeżnic CAL zalecamy ISO-BLOCO One 74/5-30
- szerokość taśmy 74 mm
- grubość przed rozprężeniem 5 mm optymalna do 30 mm
- długi czas rozprężania daje czas na dokładny montaż

Zestaw do pielęgnacji drzwi 57,-
cena netto cena brutto

70,11

Należy pamiętać, że pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania drzwi, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między drzwiami a ścianą.Należy pamiętać, że pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania drzwi, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między drzwiami a ścianą.
Instytut Techniki Budowlanej - Instrukcje 421/2011Instytut Techniki Budowlanej - Instrukcje 421/2011



Drzwi – Dowolne drzwi zewnętrzne ze wszystkich kolekcji CAL 
(poza kolekcją Zamkową). Zestawy z zamontowanym  
kontaktronem (K) i czujnikiem rygla (Cr)  oraz w zestawy ZR i 
ZW montowane są na ościeznicach wymiarach zewnętrznych 
1030x2073 mm.

Wyposażenie dodatkowe – Aby 
system mógł działać poprawnie, 
należy zamontować samozamykacz i 
antabę jedno, dwustronną lub 
klamko-gałkę oraz wkładkę na klucz 
(ceny str. 17)

Instalacje wewnątrz budynku – wewnątrz domu lub mieszkania w odległości od drzwi nie 
większej niż 15 m, należy przewidzieć, miejsce na panel kontrolny. Doprowadzić stamtąd do 
ościeżnicy drzwiowej od strony zawiasowej, na wysokości 1,1 m od posadzki, 2 przewody FTP 
kategorii 5e (P3) zakończone puszką (P2). Do skrzynki doprowadzić zasilanie 230 V AC. W 
przypadku systemów z wizualizacją lub integracją z inteligentnym domem: kabel FTP kategorii 
5e z łączem internetowym, kabel magistralny KNX i kabel alarmowy z centrali alarmowej.

Schemat blokowy urządzeń, instalacji elektrycznych i sygnalizacyjnych w drzwiach CAL

UWAGA! Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, należy dokonać montażu zgodnie z zaleceniami producenta. Montaż może wykonać wyłącznie wykwalifikowany personel, pracujący z zachowa-
niem przepisów bezpieczeństwa. Należy pamiętać o konieczności dopasowania parametrów elektrycznych poszczególnych komponentów instalacji - przed podłączeniem jak i w trakcie użytkowania. 

Inne elementy elektryczne stosowane w drzwiach
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Zamki elektryczne
Biometria

opracowano wspólnie z:

w razie pytań dzwoń: 501 561 555

3850,- 4735,50

6250,- 7687,50

UWAGA! Aby zapewnić prawidłowe działanie 
niem przepisów bezpieczeństwa. Należy pam

Inne elementy elektry

systemu, należy dokonać montażu zgodnie z zaleceniami pr
ści dopasowania parametrów elektrycznyc

osowane w drzwiac

systemu, należy d
miętać o konieczno

yczne st

Czytnik kart Elektrozaczep

2000,- 2460,00 1600,- 1968,00
1100,- 1353,001500,- 1845,00

1210,- 1476,20 400,- 492,00

EntryPROX

Czytnik kart zbliżenio-
wych współpracy z 
systemami kontroli 
dostępu. Idealny do 
rezydencji prywatnych, 
oraz oddalonych 
budynków. Montaż 
naścienny.
(Zasilanie 10-15V DC)

Możliwość połączenia z 
instalacją kontroli dostępu 
przewidzianą w domu lub 
czytnikiem kart zbliżenio-
wych.
(Zasilanie 12V DC)
Zalecany samozamykacz.

Zamek 3 punktowy kl. C, automatyczny z 
napędem elektrycznym, okablowaniem i 
przepustem kablowym 3. Zamek rygluje 
się przy zatrzaśnięciu drzwi i otwiera 
elektrycznie. Zamknięcie kluczem 
blokuje funkcje elektryczne.
Uwaga: Zamek może współpracować z czytnikiem kart 
EntryProx lub innymi dowolnymi elementami 
sterującymi na napięcie 12V DC

 

Zamek 3 punktowy
klasy „C”

Tylko do drzwi otwieranych na zawnątrz z zamkiem listwowym, zamykanym klamką i blokowanym wkładką.Tylko do drzwi otwieranych na zawnątrz z zamkiem listwowym, zamykanym klamką i blokowanym wkładką.

Zamek cyfrowy 
nawierzchniowy zasilany 
bateryjnie, otwierany za 
pomocą karty kodowej, 
kodu cyfrowego z 
klawiatury.

Zamek cyfrowy z 
klamką, zasilany 
bateryjnie otwierany 
za pomocą karty 
kodowej, kodu 
cyfrowego z 
klawiatury, a także 
kluczem.

,8,00,0,00

Zamki Gateman (główny) Zamki Gateman (dodatkowy)

YDM 4109 YDM 3109 YDR 3110YDR 4110
Zamek cyfrowy 
nawierzchniowy zasilany 
bateryjnie, otwierany za 
pomocą czytnika linii 
papilarnych, kodu 
cyfrowego z klawiatury.

Zamek cyfrowy z 
klamką, zasilany 
bateryjnie otwierany 
za pomocą czytnika 
linii papilarnych, 
kodu cyfrowego z 
klawiatury, a także 
kluczem.

Gg Gd

Kontaktron – czujnik otwarcia 
skrzydła, do instalacji  alarmowej.

Kontaktron

Z

Cr

K 

Do alarmu systemów 
domu inteligentnego i 
łącza internetowego 

230 V AC 

max 15 m 

Ok
. 1

,1
 m

 

Cz

Pk

P1 P3

max 1 m 

P2

ZP
ZR
ZW
ZWKNX
ZWCRESTRON

Panel
kontrolny

opracowano wspólnie z:

1300,- 1353,00 50,- 61,50

Czujnik otwarcia 
rygla
Informuje o zaryglowaniu drzwi za 
pomocą klucza. Do instalacji 
alarmowej. Nie ma zastosowania w 
przypadku drzwi z zamkiem 
ryglowanym klamką i blokowanym 
wkładką (jak w drzwiach 
Arktycznych). Można stosować w 
drzwiach z zamkami ABLOY i 
połączyć z instalacją alarmową.

250,- 307,50

Zestawy ZWKNX lub ZWCRESTRON 
W przypadku zainteresowania tematyką inteligentnych domów  zapraszamy do odwiedzenia naszej 
strony strony internetowej: www.icomfort.pl oraz o kontakt z najbliższym oddziałem regionalnym 
firmy iCOMFORT. Z przyjemnością zaprezentujemy wszystkie możliwości inteligentnego budynku 
odpowiemy na pytania oraz przygotujemy indywidualną ofertę na projekt i realizację. Standard KNX  
/ KONNEX  (dawniej EIB) to otwarty standard zarządzania i kontroli urządzeń i budynków. CRESTRON 
jest jedną z technologii integrujących domowy sprzęt audiowizualny oraz urządzenia typu klimatyza-
cja, rolety, światła, ekran itp. w jeden system działający spójnie i automatycznie.9500,- 11685,00

LEGENDA:LEGENDA:

Z - zamek automatyczny z napędem elektrycznym
CzCz - czytnik linii papilarnych
PkPk - przepust kablowy
CrCr - czujnik rygla
K - kontaktron

P1P1 - przepust kabla z puszki P2 do ościeżnicy
P2P2 - puszka przyłączeniowa
P3P3 - 2 przewody FTP kategorii 5e

wykonanie: CAL

wykonanie: inwestor

Zestaw podstawowy ZP: Czytnik linii (Cz) papilarnych na 99 użytkowników z panelem kontrolnym 
i zasilaczem, temperatura pracy –40 do +85  C. Cena zawiera: Z, Cz, Pk  

Zestaw rozbudowany ZR: Czytnik linii papilarnych (Cz)na 99 użytkowników, temperatura pracy –40 
do +85 C) z panelem kontrolnym w skrzynce montażowej z zasilaczem i podtrzymaniem zasilania. 
Dodatkowe wejście umożliwia sterowanie otwarcia drzwi za pomocą domofonu, przycisku 
dzwonkowego, czy alarmu. Cztery uniwersalne wyjścia przekaźnikowe swobodnie programowalne 
pozwalające np. realizować funkcję otwarcia drzwi razem z: cichym alarmem (otwarcie drzwi pod 
przymusem), automatycznym rozbrojeniem alarmu, automatycznym podniesieniem rolet, automa-
tycznym załączeniem światła, informacją dziecko w domu. Możliwość wysyłania 5 wiadomości 
sms (w tym wiadomość „drzwi otwarte”) w przypadku zainstalowania modułu gsm. Cena zawiera: 
Z, Cz, Pk, K 

Zestaw z wizualizacją ZW: Czytnik linii papilarnych (Cz) na 99 użytkowników, temperatura pracy 
–40 do +85 C) z panelem kontrolnym  w skrzynce montażowej z zasilaczem i podtrzymaniem 
zasilania. Wizualizacja dostępna za pomocą przeglądarki internetowej na dowolnym telefonie, 
palmtopie, tablecie i komputerze z dostępem do sieci. Z poziomu wizualizacji możemy zdalnie 
otworzyć drzwi, uzyskać informację o aktualnym stanie drzwi (zamknięte/otwarte) i rygla (zaryglo-
wane/odryglowane), tworzyć harmonogramy dniowe/tygodniowe nieograniczonego dostępu do 
drzwi, przeglądać pełną historię zdarzeń z podziałem na użytkowników, dodawać i edytować 
użytkowników. Dodatkowe wejście umożliwia sterowanie otwarciem drzwi za pomocą domofonu, 
przycisku dzwonkowego, alarmu czy innych elementów. Cztery uniwersalne wyjścia przekaźniko-
we swobodnie programowalne pozwalające np. realizować funkcję otwarcia drzwi razem z: 
cichym alarmem (otwarcie drzwi pod przymusem), automatycznym rozbrojeniem alarmu, 
automatycznym podniesieniem rolet, automatycznym załączeniem światła, informacją dziecko w 
domu. Możliwość wysłania dowolnych wiadomości email w odpowiedzi na otwarcie drzwi 
(„dziecko w domu”, „napad”, informacja o otwarciu drzwi przez dowolną zarejestrowaną osobę) 
Możliwość wysyłania 5 wiadomości sms (w tym wiadomość „drzwi otwarte”) w przypadku 
zainstalowania modułu gsm. Po zainstalowaniu czujników otwarcia rygla i kontaktronu system 
daje informację o stanie otwarcia jednej dodatkowej pary drzwi zewnętrznych w domu. Działa z 
routerem wifi. Cena zawiera: Z, Cz, Pk, K, Cr



23katalog produktów CAL

Punkty sprzedaży z
Autoryzowanymi 

Grupami Montażowymi
GWARANCJA
Drzwi zewnętrzne objęte są 24 miesięczną gwarancją. Skorzystanie z usług AGM i montaż zgodny z Instrukcją Montażu Drzwi Zewnętrznych CAL, przedłuża gwarancję o dodatkowe 12 miesięcy co 
musi być potwierdzone „Protokołem odbioru robót montażowych” według wzoru pod adresem:http://www.drzwi-cal.pl/files/file/druki/protokol_mont.pdf
Autoryzowane Grupy Montażowe (AGM), których kwalifikacje dotyczące montażu drzwi zewnętrznych CAL zostały sprawdzone podczas egzaminu w siedzibie firmy i otrzymały stosowne 
certyfikaty, jako niezależne podmioty gospodarcze odpowiadają swoją reputacją za jakość i terminowość świadczonych usług.

DOLNOŚLĄSKIE
Bolesławiec
Lubin
Trzebnica
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Zgorzelec
 

KUJAWSKO-POMORSKIE
Grudziądz
Inowrocław

LUBELSKIE
Biała Podlaska
Lublin
Lublin

ŁÓDZKIE
Łódź
Tomaszów Mazowiecki
 

MAŁOPOLSKIE
Kraków
Kraków

MAZOWIECKIE
Błonie
Kozienice
Ostrołęka
Pruszków
Stara Iwiczna
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wołomin
Wołomin
Wiązowna
Zielonka k/Warszawy

PODKARPACKIE
Rzeszów
Rzeszów

OPOLSKIE
Opole

 
BZM CIEŚLA ........................................ 
BUDUS ................................................
DAF .....................................................
BEL POL ...............................................
BUDUS ................................................ 
LAKBUD Brucknera ...............................  
LAKBUD Robotnicza .............................
PIEGZA-DRZWI .....................................
SALON DRZWI.PL .................................
WOODCOTE .........................................
ABC ROBBUD .......................................
 

EKSPOL PW .........................................
VOX ..................................................... 

TRAPEZ ................................................
JRG DOM .............................................
SOKÓŁKA OKNA I DRZWI S.A. ..............

MAKARSKI OKNA I DRZWI ....................
PROTECH ............................................

HOFF Kosicka .......................................
HOFF Zakopiańska ................................

ADAMEX Mariola Stępniak ....................
P.H.U. MAJAL .......................................
GEAL ...................................................  
AKBUD .................................................
SYKOMAT sp. z o.o...............................
MAZUR ................................................
SKLEP FIRMOWY CAL ..........................
SYKOMAT ............................................
SOKÓŁKA OKNA I DRZWI S.A. ..............
DOMOTON ...........................................
WYCZÓŁKOWSKI...................................
SYKOMAT ............................................
DOMOTON ...........................................

BOZ Energetyczna .................................
BOZ Geodetów .....................................

EKOSYSTEMY  .....................................

75 732 32 76
76 844 34 15      
71 387 16 49      
71 325 17 31
71 367 83 33
71 325 20 93
71 359 33 70
71 333 69 16  
71 355 36 57
71 351 50 95      
56 462 95 21
 

52 356 09 85
75 775 57 53            

83 342 12 35
81 751 94 35
81 532 81 37        

42 648 94 19
44 724 53 46

12 651 87 92
12 37 11 818      

22 725 37 25
604 459 158
29 761 00 66      
22 728 36 54   
22 224 39 31      
22 612 66 17
501 388 201      
22 224 39 31      
22 628 20 02      
22 787 11 79
22 771 34 23   
22 780 09 80      
22 643 95 74  

17 850 51 33  
17 850 03 23

77 442 91 50

PODLASKIE
Białystok
Białystok
Białystok
Łomża
Suwałki

POMORSKIE
Chojnice
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdynia
Gdynia
Rumia
Słupsk
Wejherowo
Wejherowo

  

ARDOR ................................................. 
MIKADO ...............................................
WIESŁAW SOKOŁOWSKI ...................... 
GEAL ...................................................
GAMCO ................................................

DDD .....................................................
BMS OKNA I DRZWI .............................
P.H.U. ORZEŁ ........................................
STALREM .............................................
BEL POL ...............................................
JUSMAN POM. CENTRUM STOLARKI ...
CENTRUM DRZWI ................................
TOM-SAN ............................................
SALON DRZWI .....................................
VOX .....................................................

85 744 20 80
85 664 76 16
85 664 84 47
86 212 54 44
660 536 565

52 565 24 44   
510 262 609 
58 304 70 11
58 340 69 50
58 661 91 96
58 620 43 66
58 771 21 75
59 842 03 22
58 672 39 33
58 677 59 00             

WARUNKI MONTAŻU I EKSPLOATACJI DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

W celu utrzymania wszystkich walorów użytkowych wyrobu zalecane jest przeprowadzenie okresowej ich 
pielęgnacji: 2-3 razy w ciągu roku. Po przetarciu miękką szmatką zwilżoną wodą, zabezpieczyc powierzchnię 
malarską środkiem pielęgnacyjnym do drewna (do konserwacji nie można stosować środków alkalicznych ani 
rozpuszczalnikowych).
1 - ZADASZENIE. Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych i słońca przez wstawienie ich we wnękach lub stosowanie daszka nad drzwiami montowanymi w 
ścianach prostych. Zadaszenie powinno wystawać poza obrys otwartych drzwi i powodować zacienienie drzwi w 
południe, w okresie letnim.
2 - ŹRÓDŁO CIEPŁA. Minimalna odległość grzejnika od drzwi powinna wynosić 150 cm. Zalecany jest 
przedsionek nieogrzewany.
3 - MONTAŻ. Drzwi zewnętrzne drewniane należy montować po zakończeniu mokrych prac budowlanych 
wewnątrz budynku, a więc po otynkowaniu i wykonaniu posadzek oraz ich osuszeniu. 
4 - Skorzystanie z AUTORYZOWANYCH GRUP MONTAŻOWYCH powoduje przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy.          

4

gotowa posadzka
(np. gres)

10
 m

m

150 cm
(bezpieczna odległość)

3

2

POSADZKA

1

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Elbląg
Giżycko
Olsztyn
Olsztyn

ŚLĄSKIE
Bielsko-Biała
Bytom
Czechowice Dziedzice
Jastrzębie
Pszczyna
Tarnowskie Góry
Tychy
Tychy

WIELKOPOLSKIE
Gniezno
Janikowo
Janikowo
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań

Poznań
Poznań
Poznań
Poznań Wysogotowo

ZACHODNIOPOMORSKIE
Koszalin
Szczecin
Szczecin  

BOBA ................................................... 
GAVRA .................................................
DDD .....................................................
MULTIDOR ...........................................

SPECJALISTA ...................................
MULTIFORM .....................................
MULTIFORM .....................................
MULTIFORM .....................................
MULTIFORM .....................................
MULTIFORM .....................................
MULTIFORM Fabryczna .....................
MULTIFORM Filaretów ......................
 

DZIEMIDOWICZ ....................................
EKO .....................................................
BILBO ..................................................
BEL POL ...............................................
BILBO SALON BRAM I DRZWI ...............
BUDOM-MARKET .................................
FACHOWIEC Wilczak ............................
FACHOWIEC Obornicka ........................
GALERIA DRZWI I PODŁÓG 
BYCHAWSKI I SYN ...............................  
PROGRESS ..........................................
VOX Św. Michała...................................
VOX Bukowska .....................................
BUDOM-MARKET .................................
 

TOM-SAN ............................................
BENITECH ............................................
SOKÓŁKA OKNA I DRZWI S.A. ..............  

55 234 13 87
87 428 62 44     
89 535 80 07
89 533 05 29

791 311 211
32 389 71 52
32 214 54 44
32 456 94 68
501 448 594
32 287 47 20
32 218 01 50
32 227 27 27

61 424 19 95 
61 815 03 44
61 815 06 16
61 848 87 25   
61 815 06 16            
61 859 83 23
61 820 31 00 
61 825 32 32      

61 841 00 24      
61 873 33 00  
61 871 20 95
61 864 82 90
61 859 83 60
         

94 343 54 88
91 885 26 50
609 051 213  



Badania cieplne Kolekcja Arktyczna Badania cieplne drzwi płycinowe Badania cieplne kolekcja Rycerska

Klasa 2 odporności na włamanie.
Drzwi z zamkiem listwowym, w tym wzmocnione i Kolekcja Luksusowa

Deklaracja zgodności CE Kolekcja Arktyczna Deklaracja zgodności CE Kolekcja rycerska i drzwi płytowe Kolekcji Nowoczesnej

Deklaracja zgodności CE Kolekcja Luksusowa Deklaracja zgodności CE Kolekcja klasyczna i drzwi płycinowe Kolekcji Nowoczesnej

wersja 05.2012

Atesty i certyfikaty

Z. Cywiński E. Antonik Spółka Jawna
ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwałki

tel. 87 563 11 01 fax 87 565 12 68
www.drzwi-cal.pl

zamowienia@drzwi-cal.pl
wyceny@drzwi-cal.pl

biuro@drzwi-cal.pl

PARTNER HANDLOWY AUTORYZOWANA GRUPA MONTAŻOWA

Zakład Stolarki Budowlanej  CAL”
“

Badania cieplne kolekcja RycerskaBadania cieplne kolekcja Rycerska


