Propozycje witrazy N DR7W
do drzwi zewnetrznych 4

N ICEWICZ
Rok zat. 1979

ZAKtAD STOLARSKI Sylwester Nicewicz
18-500 Kolno, KOZIOt. 10B, tel./fax 086 278 22 28

WEDLUG NAJNOWSZEJ TECHNOLOGII Z LITEGO DREWNA
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Drzwi produkowane przez méj zakfad wykonane sa w technologii ramiaka WYKONCZENIE:
ji i co i tyczny wyglad, Drzwi s3 malowane farbami i lazurami akrylowymi
i ji ieipeing il ¢ ksztattu. i i odpornymi na wplyw e
OFERUJE: atmosferycznych. Stosowana paleta koloréw “REMMERS®” i “RAL”
- Drzwiocie j$cit g i ydia43mm. i ii Z klienta.
- Drzwi el gi i skrzydia 59mm lub 69mm.
- Drzwi e (peine, i APROBATY | CERTYFIKATY:
wedlug wymagari klienta. - ATEST HIGIENICZNY HK/B/1560/01/2004
- Drzwi nazaméwienie indywidualne klienta. - APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6806/2005
<D iczne realizacja nietypowy swier —
(9]
Standardowe wybarwienia drzwi Poprzeczki gteboko czopowane g
zewnetrznych i wewnetrznych, lazury: .
Paleta “REMMERS®” dab ciemny, ztoty glfzczPiLki w A
dgb, mahoh, teak, orzech, palisander, i oscieznicy Kasetony .
zielen oliwkowa wpuszczane ©
Paleta “RAL” 6020, 7024, 8017 pozostale Zabazploczenia w ramiak N
wedtug ustalen z klientem. przeciw- I
wiamaniowe Ocieplenie e) o
' e
Przedstawiciel handlowy:

ATALOG 312009

Nasza firma jest producentem wysokiej jakosci drzwi zewnetrznych i wewnatrz-
lokalowych. 30 lat doswiadczenia w prowadzeniu zakfadu stolarskiego oraz
postep technologiczny, pozwolit wyeliminowaé wiele wad wynikajacych
zanatomicznejbudowy drewna i skutecznie spetnic wymagania klientow.
ulepszen w celu podnoszenia Przekroj drzwi maksymalnie ocieplonych Wychodzac naprzeciw wymaganiom stawianym przez klientéw, szukajacych
jakosci naszych produktéw bez % ) oomoh druk ) - o/gruboscilskrzydia 59/mm ub/68imm drzwi bardzo cieplych do doméw energooszczednych, stworzylismy nowy
uprzedniego powiadamiania. Kororystyczne nie zawsze odpowiadajg oryginalow produkt: ,Drzwi ocieplone na maxa”

Polityka firmy NICEWICZ opiera Propozycja N 05S
sig na ciggtym rozwoju, dlatego + doswietla
zastrzegamy sobie prawo do

zmian technologicznych i

Y i




Propozycje witrazy
do drzwi zewnetrznych

DRZWI WEISCIOWE - E=WAIR
ed DRZWI WEJSCIOWE LEYWN

N 09S

22

Standardowo w drzwiach sg szyby
zespolone: ANTYWLAM 44.2 +
N 40S N 41S N 425 N 43S N 458 e e Bz o5 .

Za dopfatq witraz w zespoleniu:
ANTYWEAM 44.2 + WITRAZ + 4TM lub

Drzwi ocieplone na M.AXA bardziej sie nie da.  wesoinonziinin

N 328 N 34 N 348 N 36S



